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■ Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use. 
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CAMERA DIAGRAM 
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BEFORE YOU BEGIN 



Gather these items (box contents) 





Digital Camera 



AA (R6) Batteries (two) 



Strap 





OLYMPUS Master software 
CD-ROM 



N 



This box also contains: Advanced Manual (CD-ROM), Basic Manual (this 
manual), Warranty card, Registration card. Contents may vary depending on 
purchase location. 
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1 GETTING STARTED 



a. Attach the strap b. Insert the batteries 

I 





Battery 

compartment cover 



c. Set the date and time 

© Set the mode dial to HOE ar| d turn the camera on. 
Then press © button and select ® . 



\ 



© Press <§>/<s> to set item. 
Press to select next field. 



<S> 2005 . 01 . 01 

y . Y = M = D 

00 : 00 

SELECT » BE SET»j G0»fOKl 



Prev. 
field 
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2 TAKE A PICTURE 



a. Zoom 



Zoom out: 



Zoom in: 




b. Focus 

© Using the monitor, place the AF 
target mark over your subject. 

Green lamp 




(Half-pressed) 



Shutter button 
AF target mark 

© Press and hold the shutter 
button halfway to lock focus. 
The green lamp indicates focus 
is locked. 



c. Take the picture 



V 



\ 



(Pressed completely) 

Press the shutter button ^ — 

completely to take the 

I 



picture. 1 



Shutter button 
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3 REVIEW OR ERASE A PICTURE 



/ 



a. Press (g) 



The last picture taken will be 
displayed. 



Zoom button 




b. Take a closer look 

I 



Press (w j t) to zoom in or out. 
Press <§>/<s> or to scroll around. 



Scroll up 

t 

Scroll left rfSjM ^ Scroll right 




Scroll down 

Press © button to return to shooting 
mode. 



/ 



c. To erase a picture 



N 



© Display the picture you want to erase, and 
press the ^ button. 



^ button 



© Press <§>/<s> to select [YES], and press © 
button. 

The picture is permanently deleted. 




7 



d4271_basic_e.fm Page 8 Monday, July 4, 2005 10:33 PM 



4 TRANSFER IMAGES 



a. Install the software 



\ 



© Insert the OLYMPUS Master CD-ROM 
provided into the CD-ROM drive. 

© Windows: Click the "OLYMPUS 
Master" button. 
Macintosh: Double-click the 
"Installer" icon. 

© Simply follow the on-screen 
instructions. 




y 



b. Connect the camera to the computer 

© Connect the camera and computer using the USB cable (included). 
The monitor will turn on automatically. 



N 




© Press <§>/<s> to select [PC] and press the 
© button. 



Your PC will now recognize your camera as a removable storage drive. 




y 
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c. Transfer images to the computer 

© With the camera now connected, open Transfer window 

OLYMPUS Master. 
The transfer window should appear. 

© Select the images you want to transfer, and 
click the [TRANSFER IMAGES] button. 

If the transfer images window does not 
automatically appear: 

a. Click the "Transfer Images" icon. 



b. Click the "From Camera" icon and 
then click [TRANSFER IMAGES]. 




c 



For more details on using the OLYMPUS Master software, please refer to the 
(electronic) Reference Manual located in the OLYMPUS Master folder on your hard 
drive. Additionally, you may refer to the "Help" file in the OLYMPUS Master 
software. 
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BASIC OPERATION 



Shooting tips 



Pictures may appear blurred as the result of moving the camera while the shutter 
button is being pressed. 

To prevent the camera from moving, hold the camera firmly with both hands while 
keeping your elbows at your sides. When taking pictures with the camera in the 
vertical position, hold the camera so that the flash is positioned above the lens. 
Keep your fingers and the strap away from the lens and flash. 

Horizontal grip Vertical grip 





Power save feature 



To save battery power, the camera automatically enters to the sleep mode and 
stops operating if not used for 3 minutes. The monitor switches off automatically. 
Press the shutter button, © or © to turn the monitor on. 

If the camera is not operated for 4 hours after the camera enters sleep mode, it 
automatically retracts the lens and turns off. To resume operation, turn on the 
power again. 



10 
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p 


Suitable for general situations. 


ESE) 


Takes pictures in full auto. 


ft 


Suitable for taking portrait-style pictures. 


it 


Suitable for taking pictures of landscapes. 




Suitable for taking pictures at night. 


% 


Suitable for taking moving subjects. 


(* 


Suitable for taking your subject in front of a landscape. 


*s 


Suitable for taking your subject in front of a night scene. 


SCENE 


This function allows you to select from 1 0 situation-related modes 
set to the shooting conditions. 


$9 


Records movies. 
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While in shooting mode, use these buttons for quick access to some of the more 
commonly used features. 




® © (Playback) button 

Enables playback mode 

© Zoom button 

W: For wide-angle photography 
T : For telephoto photography 

® <£> A (Macro) button 

Enables macro mode or super macro mode 

® @£ (Flash mode) button 

For selecting the flash mode 

® <2>0 (Exposure compensation) button 

For making fine changes to the exposure setting 

® @0 (Self-timer) button 

Switches the self-timer mode on/off 



12 
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C ) 

1 Set the mode dial to SCENE and press 
©and select [SCENE SELECT]. 

2 Press <£> or <s> to select a scene 
mode and press @. 



Scene mode descriptions 

• SELF PORTRAIT • INDOOR • BEACH • SNOW 

. FIREWORKS • SUNSET • CUISINE • CANDLE 

. BEHIND GLASS • AVAILABLE LIGHT PORTRAIT 




( ) 

ft This mode lets you shoot from as close as 20 cm/7.9" to your subject (when 

the optical zoom is at the greatest wide-angle). 
s% This mode lets you shoot from as close as 2 cm/0.8 " to your subject. In the [ s %] 

mode, normal shooting is also possible, but the position of the zoom is fixed 

automatically and cannot be adjusted. 

1 Press <S> 

• The macro settings screen is displayed. 

2 Select [jft] or [ s %], and press ©. 



13 
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C 



C 



elf time 



Press @0. 

• The self-timer settings screen is displayed. 
Select [ON], and press ©>. 



Slip 

Self-timer lamp 



Press the shutter button fully to take the 
picture. 

• The self-timer lamp lights for approximately 10 
seconds after the shutter button is pressed, then starts blinking. After 
blinking for approximately 2 seconds, the picture is taken. 



1 Press 

• The flash mode setting screen is displayed. 

2 Press <S>/<s> to select the flash mode, and press ©. 

3 Press the shutter button halfway. 

• When the flash is set to fire, the ^ mark lights steadily. 

4 Press the shutter button fully to take the picture. 

Flash working range: 

W (max.) : Approx. 0.2 m to 3.7 m (0.7 ft. to 12.1 ft.) 
T (max.) : Approx. 0.6 m to 2.1 m (2.0 ft. to 6.9 ft.) 



Icon 


Flash mode 


Description 


No 
indication 


Auto flash 


The flash fires automatically in low light 
or backlight conditions. 


<§> 


Red-eye-reduction 
flash 


The red-eye reduction flash mode 
significantly reduces this phenomenon by 
emitting pre-flashes before firing the 
regular flash. 




Fill-in flash 


The flash fires regardless of the available 
light. 




Flash off 


The flash does not fire even in low light 
conditions. 
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MENUS AND SETTINGS 



Top menu 



Press ®. 

• The top menu is displayed. 

Use the arrow pad and © to 
navigate and select items. 

This refers to the arrow pad - 



Top menu in P mode 



ODE MENU 



[SCENE select] 



^e- Image quality 

Choose from several different image quality modes and resolutions. 
Qj Sequential shooting 

Takes still pictures in succession. The focus, exposure, and white balance are 

locked at the first frame. 
SCENE SELECT 

This function allows you to select from 10 situation-related modes set to the 
shooting conditions. 
MODE MENU 

Contains language selection, start up options, date and time, format/erase. 



Erase all pictures 



1 While in playback mode, press © 
and select [MODE MENU] > 
[MEMORY (CARD)] > [ALL ERASE]. 

2 Select [YES], and press ®. 
• All the pictures are erased. 



on 

ACAUTION ERASING ALL 



c 



YES 



D 



NO 



SELECT »| GO»[( 
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C 



lect a languag 



You can select a language for on-screen display. Available languages vary 
depending on the area where you purchased this camera. 

1 Press (§) and select [MODE MENU] > 
[SETUP] > 



Select a language and press ©. 



I — I 


( 


ENGLISH ]) 




FRANCAIS ] 


ESPANOL ] 


PORTUGUESE 


SELECT *i GO* [OK] 



Monitor - shooting mode 






Item 


Indications 


1 


Shooting mode 


p, hob, m, e§, h, a u s, si 


2 


Exposure compensation 


-2.0- +2.0 


3 


Battery check 


= full power, t~±\ = low power 


4 


Green lamp 


O = Auto Focus Lock 



16 
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Item 


Indications 


5 


Flash stand-by 


% (Lights) 




Flash charge 


\ (Blinks) 


6 


Macro mode 


A 




Super macro mode 


sill 


7 


Flash mode 


<§>, *,® 


8 


Sequential shooting 




9 


Self-timer 




10 


Record mode 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


11 


Image size 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x480 


12 


AF target mark 


[ ] 


13 


Number of storable still 


5 




pictures 






Remaining recording time 


00:15 


14 


White balance 


d2>, = 


15 


Memory 


[IN] (internal memory), [xD] (card) 


16 


Memory gauge 


|, 1, 0, | (cannot take pictures) 



Monitor - playback mode 



1 2 3 4 1 2 3 4 




Still picture Movie 
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Monitor - playback mode continued... 





Item 


Indications 


1 


Battery check 


<"i = full power, < m \ = low power 


2 


Memory 


[IN] (internal memory), [xD] (card) 


3 


Print reservation/ number of 
prints 

Movie 


[OjxIO 

$9 


4 


Protect 


S3 


5 


Record mode 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


6 


Image size 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 
640 x 480, 320 x 240 


7 


Exposure compensation 


-2.0- +2.0 


8 


White balance 


WB AUTO, c£2>, = 


9 


Date and time 


'05.08.30 15:30 


10 


Frame number 


5 




Playing time/Total recording 
time 


00:00/00:15 


11 


File number 


^ 100-0005 



This function lets you show several pictures at the same time on the monitor. 
When reviewing your images, press the zoom 
button toward W (H) to switch to the thumnail 
(index) display. 

• Use the arrow pad to select the picture. 

• To return to the single-frame playback, press the zoom 
button toward T (QJ. 













i 



18 



d4271_basic_e.fm Page 19 Monday, July 4, 2005 10:33 PM 



CONNECTING THE CAMERA 



Direct printing (PictBridge) 



Using the provided USB cable, you may connect your camera directly to a 
PictBridge compatible printer such as the Olympus P-1 1 to make prints. 



Connect one end of the provided USB cable into the camera's 
USB connector and the other end into the printer's USB 
connector. 




Select [PRINT] on the camera's 
monitor and press (§). 

After the [ONE MOMENT] screen closes, the 
camera and printer are connected. 



USB [IN] 



P C 



PRINT 



EXIT 



J) 

D 



SELECT »j GO»g 
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Direct printing (PictBridge) continued... 



3 Use the arrow pad to select images and make prints. 















ALL PRINT 


MULTI PRINT ] 


ALL INDEX 


EXIT * 0 SELECT * i GCHM 






«I((m°Ku1>] 



-Follow the operation guide displayed here. 



PRINT Prints the selected picture. 

ALL PRINT Prints all the pictures stored in the internal memory or 

card. 

MULTI PRINT Prints one picture in multiple layout format. 
ALL INDEX Prints an index of all the pictures stored in the internal 
memory or card. 

PRINT ORDER Prints the pictures according to the print reservation data 
in the internal memory or card. If no print reservations 
have been made, this option is not available. 
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(OLYMPUS MASTER SOFTWARE) 



OLYMPUS Master Software: Use this software to download 
pictures from the camera, view, organize, retouch, e-mail and 
print your digital photos and movies and more! This CD also 
contains the complete software User's Manual in Adobe Acrobat 
(PDF) format. 




System requirements 



OS 


Windows 98SE/Me/2000Professional/XP or Mac OS X (10.2 or 
later) 


CPU 


Pentium III 500MHz / Power PC G3 500 MHz or later 


RAM 


128MB or more (at least 256MB is recommended) 


Hard Disk 


300MB or more 


Connection 


USB port 


Monitor 


Windows : 1,024 x 768 pixels, 65,536 colors or more 
Macintosh : 1,024 x 768 pixels, 32,000 colors or more 



For the latest support information, visit the Olympus website (http://www.olympus.com/ 
digital) 



^ User Registration 



Register your camera when you install OLYMPUS Master to activate your 
warranty, receive notifications of software and camera firmware updates, and 
v more. 
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SPECIFICATIONS 



Camera 



Product type 
Recording system 
Still picture 

Applicable standards 

Movie 
Memory 

Image size 



No. of storable pictures 

(when using the 

32 MB xD-Picture Card) 



No. of effective pixels 
Image pickup device 

Lens 

Photometric system 
Shutter speed 
Shooting range 



Monitor 
Auto focus 
Outer connector 
Automatic calendar 
system 



Digital camera (for shooting and displaying) 

Digital recording, JPEG (in accordance with Design rule for 
Camera File system (DCF)) 

Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image 

Matching III, PictBridge 

QuickTime Motion JPEG support 

Internal memory 

xD-Picture Card (16 MB - 1 GB) 

2,816 x 2,112 pixels (SHQ) 

2,816 x 2,112 pixels (HQ) 

1,600 x 1,200 pixels (SQ1) 

640 x 480 pixels (SQ2) 

Approx. 7 frames (SHQ) 
Approx. 21 frames (HQ) 
Approx. 64 frames (SQ1) 
Approx. 331 frames (SQ2) 
Approx. 6,000,000 pixels 

1/2.5" CCD solid-state image pickup, 6,370,000 pixels 
(gross) 

Olympus lens 6.3 to 18.9 mm, f2.8 to 4.9 
(equivalent to 38 to 114 mm on a 35 mm camera) 
Digital ESP metering 
4 to 1/2,000 sec. 

0.5 m (1 .6 ft.) to oo (W), 0.9 m (3.0 ft.) to oo (T) (normal) 
0.2 m (0.7 ft.) to oo (W), 0.6 m (2.0 ft.) to oo (T) (macro 
mode) 

1 .8" TFT color LCD display, 85,000 pixels 
Contrast Detection Method 
DC-IN jack, USB connector 
2005 up to 2099 
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Operating environment 
Temperature 

Humidity 
Power supply 



Dimensions 
Weight 



0°C to 40°C (32°F to 104°F) (operation)/ 

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (storage) 

30% to 90% (operation)/10% to 90% (storage) 

Two AA (R6) Oxyride batteries, two alkaline batteries or 

two NiMH batteries/One lithium battery pack (CR-V3)/ 

Olympus AC adapter (optional) 

106 mm (W) x 56 mm (H) x 36 mm (D) 

(4.2" x2.2" x 1 .4") excluding protrusions 

140 g (0.3 lb.) without battery and card 



Design and specifications subject to change without notice. 



xD-Picture Card 



Memory type 
Operating environment 
Temperature 

Humidity 
Power 
Dimensions 



NAND flash EEP-ROM 

0°C to 55°C (32°F to 131°F) (operation)/ 
-20°C to 65°C (-4°F to 149°F) (storage) 
95% or lower 
3V (3.3V) 

20 x 25 x 1.7 mm (0.8" x 1.0" x 0.1 ") 
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SAFETY PRECAUTIONS 



A 



RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



A 



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER 
(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
OLYMPUS SERVICE PERSONNEL. 



A 
A 



An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance 
instructions in the documentation provided with the product. 



DANGER tftUe product is used without observing the information given under this symbol, serious injury 
or death may result. 



Q\. WARNINGS tne P r °duct is used without observing the information given under this symbol, injury or 
- » death may result. 



A 
A 



CAUTION 'f tne P r °duct is used without observing the information given under this symbol, minor 
personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result. 



WARNING! 

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER DISASSEMBLE EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER 
OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT. 



c 



General Precautions 



Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. Save all 

manuals and documentation for future reference. 
Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp 

cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic 

solvent to clean this product. 
Attachments — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories 

recommended by Olympus. 
Water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the 

weatherproofing sections. 
Location — To avoid damage to the product mount the product securely on a stable tripod, 

stand, or bracket. 

Power Source — Connect this product only to the power source described on the product 
label. 

Lightning — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall 
outlet immediately. 

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product. 
Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, 

stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo 

amplifiers. 
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A WARNING 



• Do not use the camera near flammable or explosive gases. 

• Do not use the flash on people (infants, small children, etc.) at close 



• You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash 
too close to the subject's eyes could cause a momentary loss of vision. 

# Keep young children and infants away from the camera. 

• Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to 
prevent the following dangerous situations which could cause serious injury: 

• Becoming entangled in the camera strap, causing strangulation. 

• Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts. 

• Accidentally firing the flash into their own eyes or those of another child. 

• Accidentally being injured by the moving parts of the camera. 

# Do not look at the sun or strong lights with the camera. 

# Do not use or store the camera in dusty or humid places. 

# Do not cover the flash with a hand while firing. 



• Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, 
noise, or smoke around it. 

• Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands. 

• Never hold or operate the camera with wet hands. 

• Do not leave the camera in places where it may be subject to extremely 
high temperatures. 

• Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera 
to catch fire. Do not use the charger or AC adapter if it is covered (such as a blanket). 
This could cause overheating, resulting in fire. 

• Handle the camera with care to avoid getting a low-temperature burn. 

• When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature 
burn. Pay attention to the following: 

• When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera 
in this state, a low-temperature burn may be caused. 

• In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's 
body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves 
when handling the camera in cold temperatures. 

• Be careful with the strap. 

• Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray 
objects - and cause serious damage. 



range. 




CAUTION 
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SAFETY PRECAUTIONS continued... 



Battery handling precautions ^ 



Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, 
burning, exploding, or causing electrical shocks or burns. 



A DANGER 

• Use only the Olympus brand NiMH batteries and fitting charger. 

• Never heat or incinerate batteries. 

• Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into 
contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc. 

• Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight, or subjected to high 
temperatures in a hot vehicle, near a heat source, etc. 

• To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions 
regarding the use of batteries. Never attempt to disassemble a battery or modify it in any 
way, by soldering, etc. 

• If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately with clear, cold running 
water and seek medical attention immediately. 

• Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a 
battery, seek medical attention immediately. 

A WARNING 

• Keep batteries dry at all times. 

• To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only 
batteries recommended for use with this product. 

• Never mix batteries (old and new batteries, charged and uncharged batteries, batteries of 
different manufacture or capacity, etc.). 

• Never attempt to charge alkaline, lithium or CR-V3 lithium battery packs. 

• Insert the battery carefully as described in the operating instructions. 

• Do not use batteries if their body is not covered by the insulating sheet or if the sheet is torn, 
as this may cause fluid leaks, fire, or injury. 
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CAUTION 

• Do not remove batteries immediately after using the camera. Batteries may become hot 
during prolonged use. 

• Always unload the battery from the camera before storing the camera for a long period. 



• The following AA (R6) batteries cannot be used. 





0 






© 





0 



0 



Batteries whose bodies are only 
partially or not at all covered by 
an insulating sheet. 



© 

Batteries whose © terminals 
are raised, but not covered 
by an insulating sheet. 





0 






© 





0 



© 



Batteries whose terminals are flat and not 
completely covered by an insulating sheet. 
(Such batteries cannot be used even if the 
© terminals are partially covered.) j 



If NiMH batteries are not charged within the specified time, stop charging them and do not 
use them. 

Do not use a battery if it is cracked or broken. 

If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes abnormal in any other way 
during operation, stop using the camera. 

If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected 
area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical 
attention immediately. 

Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration. 
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SAFETY PRECAUTIONS continued... 



For customers in North and South America 



For customers in USA 

Declaration of Conformity 
Model Number 
Trade Name 
Responsible Party 
Address 



FE-120/X-700 
OLYMPUS 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 
11747-9058 U.S.A. 
Telephone Number : 1-631-844-5000 



Tested To Comply With FCC Standards 
FOR HOME OR OFFICE USE 

This device complies with Part 1 5 of the FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference. 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

For customers in Canada 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 



Trademarks 

• IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation. 

• Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

• Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc. 

• xD-Picture Card™ is a trademark. 

• All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks 
of their respective owners. 

• The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design Rule 
for Camera File System/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association (JEITA). 
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■ Avant d'utiliser votre appareil photo pour la premiere fois, veuillez lire attentivement 
ce manuel. 

■ Nous vous conseillons de vous habituer a votre appareil en prenant des photos de 
test avant de prendre des photos importantes. 

■ Veuillez respecter les precautions de securite indiquees a la fin de ce manuel. 
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L'APPAREIL EN ILLUSTRATIONS 



Connecteur USB 

Prise d'entree CC (DC-IN) 



Voyant du retardateur 
Flash 




Ecran ACL 
Touche de lecture ((g)) 

Touche d'effacement 



Embase filetee de 
trepied 
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AVANT DE COMMENCER 



Regroupez ces elements (inclus dans I'emballage) 

I 





Appareil photo numerique 



Deux piles AA (R6) 





CD-ROM Logiciel OLYMPUS 
Master 



Cet emballage contient egalement : Un Manuel avance (CD-ROM), un Manuel 
de base (ce manuel), une carte de garantie, une carte d'enregistrement. Le 
contenu peut varier selon le lieu ou I'appareil a ete achete. 
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1 MISE EN ROUTE 



a. Attachez la courroie b. Inserez les piles. 




© Soulevez 

© Faites 
coulisser 




Couvercle du 
compartiment des 
piles 



c. Reglez la date et I'heure. 

© Reglez la molette mode sur JNlf) et allumez I'appareil. 
Appuyez ensuite sur la touche © et selectionnez ® . 

Molette mode 



© Appuyez sur <a>/<s> pour regler I'element. 
Appuyez sur @/@ pour selectionner le 
champ suivant. 



© 2005 . 01 ■ 01 

y , a _ m = j 

00 : 00 

SELECT » 3B CONF»j 0K»[OB 



Champ < 
Prec. 




Molette de defilement 



Champ 
suivant 
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2 PRENDRE UNE PHOTO 



a. Zoom 



Zoom arriere : 



ou 



Zoom avant : 



b. Mise au point 

© Placez le reperede mise au point 
sur votre sujet a I'aide de I'ecran. 




Voyant vert 




(Mi-pression) 



Repere de mise au point 
automatique 

© Appuyez et maintenez legerement 
enfonce le declencheur pour memoriser 
la mise au point. Le voyant vert indique 
que la mise au point est memorisee. 



c. Prenez la photo. 

I 
I 

declencheur pour prendre 
la photo 



\ 

(Appuyez a fond) 

Enfoncez completement le ^ 



Declencheur 

J 
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3 VERIFIER 0U EFFACER UNE PHOTO 



a. Appuyez sur (§) 

La derniere photo prise s'affiche. 




b. Verif iez 

Appuyez sur (w j t) pour faire un 
I zoom avant ou arriere. 
Appuyez sur <£>/<3> ou pour 
faire defiler. 



1 1 
1 1 

Defilement a - 
I gauche 



/ 



Defilement avant 

t 




Defilement a 
droite 



I I 
I I 



Defilement arriere 

Appuyez sur © pour revenir au mode 
prise de vue. 



c. Effacer une photo 



© Affichez la photo que vous souhaitez effacer, 
puis appuyez sur la touche 



Touche ^ 

© Appuyez sur <§>/<s> pour selectionner [OUI], et 
appuyez sur la touche ©. 
La photo est definitivement effacee. 



\ 
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4 TRANSFERT D'IMAGES 



a. Installez le logiciel 



I 
I 

© Inserez le CD-ROM OLYMPUS Master 
fourni dans le lecteur de CD-ROM. 

© Windows: Cliquez sur la touche 
"OLYMPUS Master". 
Macintosh: Double-cliquez sur I'icone 
"Installer". 

© Suivez simplement les instructions sur 
I'ecran. 

\ 



OLYMPUS Master 



b. Connectez I'appareil a I'ordinateur 

© Connectez I'appareil photo a I'ordinateur a I'aide du cable USB (fourni). 
L'ecran s'allume automatiquement. 




© Appuyez sur <a>/<s> pour selectionner 
[PC] et appuyez sur la touche ©. 



(r 


P C 


\) 


| IMPRESSION ] 








1 


QUITTER 


\ 



SELECT »j 0K»[C 



Votre ordinateur reconnaTt votre appareil photo com me lecteur de stockage 
amovible 
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c. Transfert d'images vers un ordinateur 

© L'appareil etant a present connecte, ouvrez Fen ^e de transfert 

OLYMPUS Master. " " .77 

La fenetre de transfert doit s'afficher. 



© Selecti it nez 1- 1 n ,- r !. ir erei el iliqu -z sur S^5&~ 
la touche [Transferer des images]. 



Si la fenetre de transfert d'images n'apparait pas 
automatiquement : 

a. Cliquez sur I'icone "Transferer des 

images". 

b. Cliquez sur I'icone "De l'appareil 



photo" et ensuite sur [Transferer des 
images]. 



Touche 
transferer des 
images 



Remarque 



Pour de plus amples details sur I'utilisation du logiciel OLYMPUS Master, veuillez 
vous referer au manuel de reference (en ligne) situe dans le dossier OLYMPUS 
Master de votre disque dur. Vous pouvez aussi consulter le fichier "Aide" du 
logiciel OLYMPUS. 
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( FONCTIONNEMENT DE BASE ) 



Conseils pour la prise de vues 



Les photos risquent d'etre floues si I'appareil bouge au moment ou vous appuyez 
sur le declencheur. 

Pour empecher tout mouvement de I'appareil photo, tenez-le fermement avec les 
deux mains tout en appuyant les coudes le long du corps pour eviter de bouger. 
Lorsque vous prenez des photos en tenant I'appareil photo dans la position 
verticale, tenez-le de telle sorte que le flash soit au-dessus de I'objectif. 
Prenez garde a ce que vos doigts ou la courroie ne se trouvent pas devant I'objectif 
ou le flash. 



Position horizontale Position verticale 




Pour economiser de I'energie, I'appareil photo se met automatiquement en mode 
veille si pendant trois minutes il n'est pas utilise. L'ecran s'eteint automatiquement. 
Appuyez sur le delcencheur, sur © ou © pour allumer l'ecran. 

Si I'appareil n'est pas utilise pendant un delai de 4 heures apres sa mise en veille, 
I'objectif se retracte automatiquement et I'appareil s'eteint. Pour reprendre le 
fonctionnement, remettez I'appareil sous tension. 
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Cet appareil photo possede une molette de mode qui permet de selectionner le 
mode prise de vue de I'appareil photo. Vous pouvez, a tout moment, passer d'un 
mode de prise de vue a I'autre. 




p 


Adapte aux situations generales. 




Prend les photos en automatique integral. 




Adapte aux photos de type portrait. 


it 


Photos de paysages. 




Photos de nuit. 




Sujets en mouvement. 




Lorsque le sujet est devant un paysage. 




Lorsque le sujet est devant une scene nocturne. 


SCENE 


Cette fonction vous permet de selectionner un mode parmi 1 0 en 
fonction des conditions de prises de vue. 




Enregistre des videos. 
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Touches du mode prise de vue 



En mode prise de vue, utilisez ces touches pour un acces rapide a des 
fonctionnalites frequemment utilisees. 




® ©Touche de lecture 

Active le mode de lecture 

© Touche Zoom 

W: Pour des photos grand angle 
T : Pour des photos au teleobjectif 

® Touche Gros plan 

Active le mode gros plan ou super gros plan 

® Touche Mode flash 

Permet de selectionner le mode flash 

® <s>|2 Touche Compensation d'exposition 

Permet d'affiner le reglage d'exposition 

® @0 Touche Retardateur 

Active/desactive le retardateur 
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■EBKZI 

1 Reglez la molette mode sur SCENE et appuyez sur © et 
selectionnez [SELECTION DE SCENE]. 




2 Appuyez sur <£> ou <s> pour selectionner un mode resultat, 
et appuyez sur (§). 

Descriptions du mode resultat 

. AUTO PORTRAIT . INTERIEUR • PLAGE 

. FEUX D'ARTIFICES • COUCHER DE . CUISINE 
SOLEIL 

. VITRINE . NATUREL 



. NEIGE 
. BOUGIE 




Ce mode vous permet de prendre des photos a une distance de 20 cm de votre 
sujet (quand le zoom optique est a son plus grand angle). 
s% Ce mode vous permet de prendre des photos a une distance de 2 cm de votre 
sujet. En mode [ s fi], une prise de vue normale est egalement possible, mais la 
position du zoom est automatiquement fixee et ne peut etre reglee. 

1 Appuyez sur <^>^ft. 

. L'ecran des reglages du gros plan s'affiche. 

2 Selectionnez [ft] ou [ s ft], puis appuyez sur @). 
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C 



Appuyez sur @0. 

• L'ecran des reglages du retardateur s'affiche. 
Selectionnez [ACTIVE] puis appuyez sur (§). 




Voyant du retardateur 



Enfoncez completement le declencheur pour 
prendre la photo. 

. Le voyant du retardateur s'allume pendant 1 0 secondes 
environ apres avoir enfonce le declencheur puis il commence a clignoter. La photo 
est prise apres 2 secondes environ de clignotement. 



Modes flash 



1 Appuyez sur 

• L'ecran de reglage du mode flash s'affiche. 

2 Appuyez sur <S>/<s> pour selectionner un mode flash, et 
appuyez sur (§). 

3 Enfoncez le declencheur jusqu'a mi-course. 

• Quand le flash est regie, le voyant % s'allume en continu. 

4 Enfoncez completement le declencheur pour prendre la photo. 
Plage de fonctionnement du flash : 

W (max) : Environ 0,2 m a 3,7 m 
T (max) : Environ 0,6 m a 2,1 m 



Icone 


Mode flash 


Description 


Aucune 
indication 


Flash 

automatique 


Le flash se declenche automatiquement lorsque 
I'eclairage est faible ou en cas de contre-jour. 


<§> 


Flash 

attenuant 
I'effet "yeux 
rouges" 


Ce mode permet d'attenuer de maniere 
significative I'effet "yeux rouges" en 
emettant une serie de pre-eclairs avant de 
declencher I'eclair principal. 




Flash d'appoint 


Le flash se declenche quelles que soient les 
conditions d'eclairage. 


® 


Flash desactive 


Le flash ne se declenche pas, meme dans 
des situations de faible eclairage. 
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MENUS AND RELAGES 



c 



Menu superieur 



Appuyez sur ©. 
• Le menu s'affiche. 

Utilisez la molette de defilement et 
© pour naviguer et selectionner les 
elements 

Se refere a la molette de — 
defilement (<£><s>$$). 



Menu superieur en mode P 



Tl Pf ft/IENU MODE 



.EC^ON DE | 



^s- Mode d'enregistrement 

Choisissez parmi differents modes de qualite d'image et de resolutions. 
Qj Prise de vue en serie 

Prend une succession de photos fixes en rafales. La mise au point, I'exposition 

et la balance des blancs sont memorisees au premier cadrage. 
SELECTION DE SCENE 

Cette fonction vous permet de selectionner un mode parmi 10 en fonction 

des conditions de prises de vue. 
MENU MODE 

Contient la selection de langue, les options de demarrage, la date et I'heure 
ainsi que formater/effacer. 



acez routes les pnotos 



En mode prise de vue, appuyez sur 
© et selectionnez [MENU MODE] > 
[MEMOIRE (CARTE)] > [TOUT EFFAC]. 

Selectionnez [OUI] puis appuyez sur 
®- 

• Toutes les photos sont effacees. 



EFFAC [IN] 



AATTENTION TOUT EFFAC 

C 



OUI 



5 



NON 



SELECT »j OKH 
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Selection de la langue 



Vous pouvez choisir la langue des messages affiches. Les langues disponibles 
dependent de la region ou vous avez achete cet appareil photo. 

1 Appuyez sur © et selectionnez ^^^^^ 
[MENU MODE] > [CONFIG] > [fc^D]. ™3H5™ 

2 Selectionnez une langue, puis 0 pano'l h 
appuyez sur ®. [portuguesI 

SELECT »j OK»[OK] 



Symboles et icones de I'ecran 



Ecran - mode prise de vue 






Elements 


Indications 


1 


Mode prise de vue 


P, HQE, en, e§, S, H EL \M, H 


2 


Compensation d'exposition 


-2,0 -+2,0 


3 


Controle de la batterie 


J"1 = pleine puissance, 
= puissance basse 


4 


Voyant vert 


O = Memorisation de la mise au point 
automatique 
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Elements 


Indications 


5 


Flash en attente 
Chargement du flash 


(Voyants) 
^ (Clignote) 


6 


Mode gros plan 
Mode super gros plan 


A 

s% 


7 


Mode flash 


<§>, *,® 


8 


Prise de vue en serie 


Qj 


9 


Retardateur 




10 


Mode d'enregistrement 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


11 


Taille d'image 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480 


12 


Repere de mise au point automatique 


[ ] 


13 


Nombre d'images fixes 
pouvant etre stockees 


5 




Duree d'enregistrement restante 


00:15 


14 


Balance des blancs 


c£2>, -Sc, = 


15 


Memoir 


[IN] (memoire interne), [xD] (carte) 


16 


Bloc memoire 


|, 1, 0, 0 (impossible de prendre des 
photos) 



Ecran - mode lecture 



12 34 12 34 




Vue fixe 



Video 
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Ecran - mode lecture suite... 





Elements 


Indications 


1 


Controle de la batterie 


@ = pleine puissance, 
= puissance basse 


2 


Memoire 


[IN] (memoire interne), [xD] (carte) 


3 


Reservation a" impression/ 
nombre d'impressions 


iQjxIO 




Video 


$9 


4 


Protection 




5 


Mode d'enregistrement 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


6 


Taille d'image 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 
640 x 480, 320 x 240 


7 


Compensation d'exposition 


-2,0 -+2,0 


8 


Balance des blancs 


WB AUTO, $c, <£2>, = 


9 


Date et heure 


'05.08.30 15:30 


10 


Numero d'image 


5 




Duree de lecture/duree 
d'enregistrement totale 


00:00/00:15 


11 


Numero de fichier 


flnLE] 100-0005 



Affichage miniature (Index) . 



Cette fonction vous permet de montrer plusieurs photos en meme temps sur 
I'ecran. 

En revoyant vos photos, appuyez sur la touche zoom 
avant vers W ( H ) pour passer a I'affichage de 
miniatures (index). 

• Utilisez la molette de defilement pour selectionner une 
photo. 

• Pour retourner a la lecture des photos une a une, 
appuyez sur la touche de zoom vers T (QJ. 





" 3i 








It- 'I 

HE ? 




- — — 
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(CONNEXION DE L'APPAREIL PHOTO) 



Impression directe (PictBridge) 



A I'aide du cable USB fourni, vous pouvez connecter directement votre appareil sur 
une imprimante compatible Pictbridge comme par exemple I'Olympus P-1 1 pour 
imprimer vos photos. 



1 Connectez une extremite du cable USB fourni dans le 

connecteur USB de I'appareil photo et I'autre extremite dans 
le connecteur USB de I'imprimante. 




2 Selectionnez [IMPRESSION] sur 
I'ecran de I'appareil et appuyez sur 
©■ 

Lorsque I'ecran [UN MOMENT] s'eteint, 
I'appareil photo et I'imprimante sont 
connectes. 



p c ] 



IMPRESSION 



QUITTER 1 



SELECT »j 



OK»fOKl 
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Impression directe (PictBridge) suite... 



3 Utilisez la molette de defilement pour selectionner et 
imprimer les images. 





IMPRESSION ]) 


IMPRTOUT | 


IMPR MULT ] 


INDEX TOUT ] 


QUITTED 0 SELECT* EH OK»fOKl 






-Suivez le guide de fonctionnement affiche ici. 



IMPRESSION 
IMPR TOUT 

IMPR MULT 
INDEX TOUT 

DEMANDE DEPRESSION 



Imprime la photo selectionnee. 
Imprime toutes les images de la memoire 
interne ou de la carte. 

Imprime une photo avec differentes mises en page. 
Imprime un index de toutes les images de la 
memoire interne ou de la carte. 
Imprime les photos selon les donnees de 
reservation d'impression contenues dans la 
memoire interne ou la carte. Si aucune 
reservation d'impression n'a ete faite, cette 
operation n'est pas disponible. 
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( LOGICIEL OLYMPUS MASTER ) 



Logiciel OLYMPUS Master : Utilisez ce logiciel pour telecharger 
les photos depuis I'appareil photo, afficher, organiser, retoucher, 
envoyer par e-mail et imprimer vos photos et videos numeriques, 
et bien plus encore ! Ce CD contient egalement le guide de 
I'utilisateur complet du logiciel au format Adobe Acrobat (PDF). 




Configurations systeme 



System e 
d'exploitation 


Windows 98SE/Me/2000Professional/XP ou Mac OS X (10.2 ou 
ulterieur) 


Unite centrale 


Pentium III 500MHz / Power PC G3 500 MHz ou ulterieur 


Memoire vive 


128Mo ou plus (256Mo au moins recommandes) 


Disque dur 


300Mo ou plus 


Connexion 


Port USB 


Ecran ACL 


Windows 1 .024 x 768 pixels, 65.536 couleurs ou plus 
Macintosh : 1 .024 x 768 pixels, 32.000 couleurs ou plus 



Pour les dernieres informations, voir le site web Olympus (http://www.olympus.com/ 
digital) 



Enregistrementde I'utilisateur- 



Enregistrez votre appareil photo en installant OLYMPUS Master pour activer la 
garantie, recevoir des mises a jour de logiciels et de materiels et bien plus 
L encore. 
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CARACTERISTIQUES 



Appareil photo 



Type d'appareil 
Systeme d'enregistrement 
Vue fixe 



Appareil photo numerique (prise de vue et affichage) 



Enregistrement numerique, JPEG (conformement au 
systeme DFC (Design rule for Camera File system)) 
Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image 
Matching III, PictBridge 
Prise en charge de QuickTime Motion JPEG 
Memoire interne 
xD-Picture Card (16 Mo a 1 Go) 
2.816x2.112 pixels (SHQ) 
2.816x2.112 pixels (HQ) 
1.600 x 1.200 pixels (SQ1) 
640 x 480 pixels (SQ2) 
Nombre d'images enregistrables 



Normes applicables 

Video 
Memoire 

Taille d'image 



(lors de I'utilisation de la : 
carte 32 Mo xD-Picture 
Card) 

Nombre de pixels effectifs : 
Capteur d'image : 

Objectif 



Systeme de mesure 
Vitesse d'obturation 
Portee de prise de vue 

Ecran ACL 
Mise au point 
automatique 
Connecteurs externes 
Calendrier automatique 



Environ 7 images (SHQ) 
Environ 21 images (HQ) 
Environ 64 images (SQ1) 
Environ 331 images (SQ2) 
Environ 6 000 000 pixels 

Capteur d'image CCD a semi-conducteur de 1/2,5 pouces 

a 6.370.000 de pixels (brut) 

Objectif Olympus 6,3 a 18,9 mm, f2,8 a 4,9 

(equivalent a un objectif de 38 a 114 mm sur un appareil 

photo 35 mm) 

Mesure ESP numerique 

4 a 1/2.000 sec. 

0,5 m a oo (W), 0,9 m a oo (T) (normal) 

0,2 m a oo (W), 0,6 m a oo (T) (mode gros plan) 

1 ,8 " Ecran couleur a cristaux liquides TFT, 85.000 pixels 

Methode de detection de contraste 



Prise d'entree CC, 
de 2005 a 2099 



connecteur USB 
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Conditions de fonctionnement 



Temperature 
Humidite 
Alimentation 



Dimensions 
Poids 



0°C a 40°C (fonctionnement)/ -20°C a 60°C (stockage) 
30% a 90% (fonctionnement)/10% a 90% (stockage) 
Deux piles Oxyride, deux piles alcalines ou deux piles 
NiMH, toutes de type AA (R6)/ Un bloc-piles au lithium 
(CR-V3)/ Un adaptateur secteur Olympus (optionnel). 
106 mm (L) x 56 mm (H) x 36 mm (P) hors saillies 
140 g sans batterie ni carte 



La conception et les caracteristiques peuvent etre modifiees sans preavis. 



Type de memoire : Flash NAND EEPROM 

Conditions de fonctionnement 

Temperature : 0°C a 55°C (fonctionnement)/ 

-20°C a 65°C (stockage) 



Humidite 
Alimentation 
Dimensions 



95% ou moins 

3V (3.3V) 

20 x 25 x 1,7 mm 
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PRECAUTIONS DE SECURITE 



A 



ATTENTION 



RISQUE DE DECHARGE 
ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 



A 



ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS 
RETIRER LA PARTI E AVANT Nl LE DOS DU BOITIER. AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE 
PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. SE REFERER A DU PERSONNEL DE 
DEPANNAGE QUALIFIE POUR UNE REPARATION. 



A 

A 
A 
A 



DANGER 



Le point d'exclamation a I'interieur d'un triangle vous alerte sur certains points 
importants concernant le maniement et I'entretien de I'appareil figurant dans la 
documentation fournie avec le produit. 

Si le produit est utilise sans respecter les informations donnees sous ce symbole, des 
blessures graves, voire mortelles pourraient en resulter. 



AVERTISSEMENT si le P roduit est utilise sans respecter les informations donnees sous ce symbole, des 
blessures voire la mort pourraient en resulter. 



ATTENTION 



Si le produit est utilise sans observer les informations donnees sous ce symbole, des 
blessures, des dommages a I'appareil ou des pertes de donnees pourraient en resulter. 



AVERTISSEMENT ! 

POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE JAMAIS EXPOSER CE PRODUIT A 
L'EAU Nl LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRES HUMIDE. 



Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser I'appareil, lire toutes les instructions de 

fonctionnement. Conservez tous les manuels et la documentation pour pouvoir vous y 

referer ulterieurement. 
Nettoyage — Toujours debrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. 

N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de 

nettoyage liquides ou aerosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit. 
Accessoires — Pour votre securite, et pour eviter d'endommager le produit, n'utiliser que des 

accessoires recommandes par Olympus. 
Eau et humidite — Pour les precautions concernant les appareils manufactures de maniere a 

resister aux intemperies, lire les sections correspondantes. 
Emplacement — Pour eviter de I'endommager, installez solidement I'appareil sur un trepied, 

un support ou une console stables. 
Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'a la source d'alimentation decrite sur I'etiquette 

du produit. 
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Foudre — Si un orage avec foudre se produit alors qu'un adaptateur secteur est utilise, 

debranchez-le immediatement de la prise murale. 
Corps etrangers — Pour eviter toute blessure, n'inserez jamais de piece metallique dans 

I'appareil. 

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit pres d'une source de chaleur telle qu'un 
radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui genere de la chaleur, 
comprenant les amplificateurs. 



• Ne pas utiliser I'appareil a proximite de gaz inflammables ou explosifs. 

• Ne pas utiliser le flash de tres pres sur des personnes (bebes, jeunes 
enfants, etc.). 

• Vous devez etre a une distance d'au moins 1 metre du visage de vos sujets. Declencher 
le flash trop pres des yeux d'un sujet peut entrainer une perte de vision momentanee. 

• Ne pas laisser I'appareil a la portee des enfants. 

• Toujours utiliser et ranger I'appareil hors de la portee des jeunes enfants et des bebes 
pour empecher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures 
graves : 

• Devenir enroule dans la courroie de I'appareil, causant la strangulation. 

• Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pieces. 

• Declencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant. 

• Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de I'appareil. 

• Ne pas regarder le soleil ni des lumieres puissantes avec I'appareil. 

• Ne pas utiliser ni ranger I'appareil dans des endroits poussiereux ou 
humides. 

0 Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le declenchement. 



# Arreter immediatement d'utiliser I'appareil si vous remarquez une 
odeur, un bruit anormal ou de la fumee provenant de I'appareil. 

• Ne jamais retirer les piles a mains nues, vous risquez un incendie ou de vous bruler les 



# Ne jamais tenir ou utiliser I'appareil photos avec des mains mouillees. 

# Ne pas laisser I'appareil dans des endroits ou il pourrait etre soumis a 
des temperatures tres elevees. 

• Ceci pourrait causer une deterioration de certaines pieces et, dans certaines 
circonstances, I'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un 
adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait 
causer une surchauffe, debouchant sur un incendie. 






mains. 
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PRECAUTIONS DE SECURITE suite... 



• Manipuler I'appareil soigneusement afin d'eviter une brulure a basse 
temperature. 

• Lorsque I'appareil contient des parties metalliques, une surchauffe peut deboucher sur 
une brulure a basse temperature. Faire attention aux points suivants : 

• Utilise pendant une longue duree, I'appareil devient chaud. Si vous tenez I'appareil 
dans ces conditions, une brulure a basse temperature risque de se produire. 

• Dans des endroits sujets a des temperatures tres froides, la temperature du corps de 
I'appareil peut etre plus basse que la temperature ambiante. Si possible, mettre des 
gants en tenant I'appareil a des temperatures basses. 

• Faire attention avec la courroie. 

• Faire attention avec la courroie en portant I'appareil. Elle peut facilement s'accrocher a 
des objets sur le passage et causer des dommages serieux. 



Precautions de manipulation de la batterie 



Veuillez suivre ces consignes importantes pour eviter le coulage du liquide des 
batteries, une generation de chaleur, des brulures, une explosion, ou causer des 
decharges electriques ou brulures. 



A DANGER 

• Utiliser uniquement des piles NiMH de marque Olympus et le chargeur correspondant. 

• Ne jamais chauffer ni mettre au feu des piles. 

• Prendre des precautions en transportant ou rangeant des piles pour eviter qu'elles viennent 
en contact avec des objets metalliques comme des bijoux, des epingles a cheveux, des 
agrafes, etc. 

• Ne jamais ranger des piles ou elles seraient exposees en plein soleil, ou sujettes a des 
temperatures elevees dans un vehicule chaud, pres d'une source de chaleur, etc. 

• Pour eviter de causer des coulages de liquide de pile ou d'endommager leurs bornes, 
respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant I'usage des piles. Ne jamais 
tenter de demonter une pile ni la modifier, en soudant, etc. 

• Si du liquide de pile entrait dans vos yeux, les laver immediatement avec de I'eau claire et 
froide du robinet et consulter immediatement un medecin. 

• Toujours ranger les piles hors de la portee des jeunes enfants. Si un enfant avale 
accidentellement une pile, consulter immediatement un medecin. 
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A AVERTISSEMENT 

• Maintenir a tout moment les piles au sec. 

• Pour eviter un coulage du liquide des piles, une generation de chaleur ou de causer un 
incendie ou une explosion, n'utiliser que les piles recommandees pour I'utilisation avec ce 
produit. 

• Ne jamais melanger des piles/batteries (piles neuves et usagees, batteries chargees et 
dechargees, piles/batteries de fabricant ou de capacite differente, etc.). 

• Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines, lithium ni des batteries CR-V3 au lithium. 

• Inserer soigneusement la pile comme indique dans les instructions de fonctionnement. 

• Ne pas utiliser de piles dont le corps n'est pas recouvert d'une feuille isolante ou si la feuille 
est dechiree, cela pourrait causer une fuite de liquide, un incendie ou des blessures. 



A ATTENTION 

• Ne pas retirer les piles immediatement apres avoir utilise I'appareil photo. Les piles peuvent 
devenir chaudes lors d'une utilisation prolongee. 

• Toujours retirer la batterie de I'appareil avant de le ranger pour une longue duree. 

• Les piles AA suivantes ne peuvent pas etre utilisees. 





0 






© 





e 



© 



Piles dont le corps n'est que Piles dont la borne © est 

partiellement recouvert ou pas relevee, mais pas recouverte 

du tout recouvert par une par une feuille isolante. 
feuille isolante. 





0 






© 





© 



© 



Piles dont les bornes sont plates et pas 
completement recouvertes par une 
feuille isolante. (De telles piles ne 
peuvent pas etre utilisees meme si la 
borne © est partiellement recouverte.) 



Si des piles NiMH ne sont pas chargees au bout de la duree specifiee, arreter de les charger 
et ne pas les utiliser. 

Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagee ou cassee. 

Si une pile fuit, se decolore ou se deforme, ou presente tout autre aspect anormal, arreter 
d'utiliser I'appareil photo. 

Si du liquide de pile coule sur vos vetements ou sur votre peau, retirer le vetement et laver 
immediatement la zone affectee avec de I'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous 
brule la peau, consulter immediatement un medecin. 

Ne jamais soumettre les piles a des chocs violents ni a des vibrations continues. 
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PRECAUTIONS DE SECURITE suite... 



Pour les utilisateurs d'Amerique du Nord et du Sud 



Pour les utilisateurs aux Etats-Unis 

Declaration de conformite 



Modele numero 
Marque 

Organisme responsable 
Adresse 



FE-120/X-700 
OLYMPUS 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, 
NY 1 1747-9058 Etats-Unis 
Numero de telephone : 1-631-844-5000 



Teste pour etre en conformite avec la reglementation FCC 
POUR L'UTILISATION A LA MAISON OU AU BUREAU 

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 1 5 des directives FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioelectrique. 

(2) Cet appareil doit pouvoir resister a toutes les interferences, y compris celles susceptibles 
d'entraver son bon fonctionnement. 

Pour les utilisateurs au Canada 

Cet appareil numerique de la categorie B est conforme a la legislation canadienne sur les 
appareils generateurs de parasites. 



Marques deposees 

• IBM est une marque deposee de la societe International Business Machines 
Corporation. 

• Microsoft et Windows sont des marques deposees de la societe Microsoft 
Corporation. 

• Macintosh est une marque de Apple Computer Inc. 

• xD-Picture Card™ est une marque deposee. 

• Tous les autres noms de societes et appellations de produits sont des marques, 
deposees ou non, des proprietaires respectifs. 

• Les normes pour les systemes de fichiers d'appareil photo indiquees dans ce manuel 
sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulees par 
I'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association). 
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■ Antes de utilizar la camara, lea atentamente este manual para poder utilizarla 
correctamente. 

■ Antes de tomar fotografias importantes, le recomendamos que realice varias tomas 
de prueba para familiarizarse con el uso de su camara. 

■ Siga las precauciones de seguridad que figuran al final de este manual. 
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DIAGRAMA DE LA CAMARA 



Conector USB 



LED del disparador 
automatico 



Tapa del compartimiento de la 
batena 




Boton de 
reproduccion (©) 
Boton de borrado 



Rosea tripode 



Tapa de la tarjeta 
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ANTES DE EMPEZAR 



Reuna estos componentes (contenido de la caja) 





Camara digital 



Pilas AA (R6) (dos) 





CD-ROM del software 
OLYMPUS Master 



Esta caja contiene ademas: Manual avanzado (CD-ROM), Manual basico (este 
I manual), Tarjeta de garantia, Tarjeta de registro. El contenido puede variar 
segun el lugar de compra. 
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1 PRIMEROS PASOS 



a. Coloque la correa \ b. Inserte las pilas 





Tapa del 

compartimiento de 
la batena 



c. Ajuste la fecha y la hora 

© Situe el disco de modo en HUB y encienda la camara. 
Luego presione el boton © y seleccione ® . 

Disco de modo 



© Presione <a>/<2> para configurar cada opcion. 
Presione para seleccionar el campo 
siguiente. 



Teclas de control 



© 2005 . 01 . 01 

* . A = M = D 

00 : 00 

SELECOBB ACEPT.»j OK»BR] 



Campo 
anterior 
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2 TOME UNA FOTOGRAFIA 




/ 



b. Enfoque 



© Utilizando el monitor, situe la 
marca de objetivo de enfoque 
automatico (AF) sobre el sujeto. 

Piloto verde 

(Presionado a 
medias) 




Marca de objetivo de 
enfoque automatico (AF) 



4£ 



Boton 
disparador 



© Mantenga presionado el boton 
disparador a medias para bloquear 
el enfoque. El piloto verde indica 
que el enfoque esta bloqueado. 



c. Haga la fotografia 



Presione el boton 
disparador a fondo para 
tomar la fotografia. 



(Presionado a fondo) 



Boton 
disparador 
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3 REVISE 0 BORRE LA FOTOGRAFlA 



a. Presione (@) 

Aparecera la ultima fotografia 
tomada. 

Boton de zoom 




Boton (§) 



Teclas de control 



Wt| MENU ill 

Fotogratfa \J%^\J Fotografia 
anterior ^2-^ siguiente 




b. Mire mas de cerca 

I 



Presione (w a t) para acercarse o 
alejarse. 

Presione <£>/<s> o $/$ para 
desplazarse. 

Desplazamiento arriba 



Desplazamiento - 
izquierda 




Desplazamiento 
derecha 



Desplazamiento abajo 



I 

Presione el boton @ para volver al 
modo de fotografia. 



/ 



c. Para borrar una fotografia 



© Seleccione la fotografia que desee borrar y 
presione el boton 



Boton $ 



© Presione <§>/<s> para seleccionar [SI], y 
presione el boton ©. 
La fotografia se borra para siempre. 



\ 
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4 TRANSFIERA IMAGENES 



a. Instale el software 



N 



I 

\ 



© Inserte el CD-ROM de OLYMPUS 
Master suministrado en la unidad de 
CD-ROM. 

© Windows: Haga die en "OLYMPUS 
Master". 

Macintosh: Haga doble die en el 
icono "Installer". 

© Siga las instrucciones en pantalla. 




y 



b. Conecte la camara al ordenador 

© Conecte la camara al ordenador usando el cable USB (incluido). 
El monitor se enciende automaticamente. 




© Presione <§>/<s> para seleccionar [PC] y 
presione el boton ©. 



IMPRIMIR ] 
| SALIR 1 
SELECOi OK^SE 



\ 



EL PC reconocera la camara como una unidad de almacenamiento extraible. 

y 
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/ 



c. Transfiera las imageries al ordenador 



© Con la camara ya conectada, abra OLYMPUS 
Master. 

Debe aparecer la ventana de transferencia. ^ 

© Seleccione las imageries que desea transferir y 
haga die en el boton [Transferir imagenes]. 

Si la ventana de transferencia de imagenes no 
aparece de forma automatical 

a. Haga die en el icono "Transferir 

imagenes". 

b. Haga die en el icono "De camara" y 

luego haga die en [Transferir 

imagenes]. 



Ventana de transferencia 



HBiHI 

EM 



Boton Transferir 
imagenes 



Si desea informacion adicional sobre como utilizar el software OLYMPUS Master, 
consulte el Manual de referencia (electronico) que encontrara en la carpeta 
OLYMPUS Master del disco duro. Tambien puede consultar el archivo "Ayuda" del 
software OLYMPUS Master. 
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UTILIZACION BASICA 



Consejos sobre fotografia 



Las imageries pueden aparecer borrosas como resultado de mover la camara 
mientras se presiona el boton disparador. 



Para evitar que se mueva la camara, sujetela con firmeza con ambas manos, 
apoyando los codos contra el cuerpo. Al hacer fotografias con la camara en 
posicion vertical, sujete la camara de modo que el flash quede por encima del 
objetivo. 

Mantenga los dedos y la correa alejados del objetivo y del flash. 

Sujecion horizontal Sujecion vertical 





Caracteristicas de ahorro de energi'a 



Para ahorrar energia, la camara entra automaticamente en el modo de reposo y 
deja de funcionar si no se utiliza durante 3 minutos. El monitor se apaga 
automaticamente. Presione el boton disparador, © o © para encender el 
monitor. 



Si la camara no se utiliza durante 4 horas, despues de haber entrado en el modo 
de reposo, automaticamente recoge el objetivo y se apaga. Para utilizarla de 
nuevo, vuelva a encenderla. 
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Esta camara cuenta con un disco de modo para seleccionar el modo de fotografia 
de la camara. Los modos de fotografia se pueden cambiar en cualquier momento. 




p 


Apropiado para situaciones generales. 


BOB 


Hace las fotografias de modo totalmente automatico. 


ft 


Apropiado para hacer fotografias estilo retrato. 


it 


Apropiado para fotografiar paisajes. 




Apropiado para fotografiar de noche. 




Apropiado para fotografiar sujetos en movimiento. 




Apropiado para fotografiar al sujeto delante de un paisaje. 


*s 


Apropiado para fotografiar al sujeto delante de una escena 
nocturna. 


SCENE 


Esta funcion le permite seleccionar entre 10 modos de situacion 
configurados segun las condiciones de fotografia. 


£9 


Sirve para grabar videos. 
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Botones del modo de fotografia 



Estando en el modo de fotografia, utilice estos botones para acceder rapidamente 
a algunas de las caracteristicas de uso mas habitual. 




® Boton (g) (Reproduccion) 

Activa el modo de reproduccion 

© Boton de zoom 

W: Para fotografia en gran angular 
T : Para fotografia en telefoto 

® Boton (Macro) 

Activa el modo de macro o super macro 

® Boton @£ (Modo de flash) 

Para seleccionar el modo de flash 

® Boton <s>|2 (Compensacion de la exposition) 

Para realizar cambios avanzados al ajuste de expoisicion 

® Boton @0 (Disparador automatico) 

El disparador automatico se enciende/se apaga. 
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Modos de preseleccion de escena ^ 



1 Situe el disco de modo en SCENE, 
presione © y luego seleccione 
[SELECCION DE ESCENA]. 

2 Presione <£> o <s> para seleccionar 
un modo de escena, y presione @). 



Descripciones de los modos de preseleccion 
de escena 

. AUTO-RETRATO • INTERIORES • PLAYA . NIEVE 

. FUEG.ARTIF. . PUESTA DE SOL . COCINA . VELAS 

. VITRINA . NATURAL 




Este modo le permite fotografiar a 20 cm del sujeto (cuando el gran angular 
optico en el gran angular maximo). 
s% Este modo le permite fotografiar a 2 cm del sujeto. En el modo [ s %], tambien 
se puede fotografiar en condiciones normales, si bien la posicion del zoom se 
fija automaticamente sin que se pueda ajustar. 

1 Presione <^>^ft. 

• Aparecera la pantalla de opciones del modo macro. 

2 Seleccione [ft] o [ s %], y presione ©. 
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isparador automatico 



Presione 

• Aparecera la pantalla de opciones del disparador automatico. 
Seleccione [ACTIVADO] y presione ©. 




LED del d sparador automatico 



Presione el boton disparador a fondo para 
hacer la fotografia. 

• El LED del disparador automatico se ilumina durante 

unos 10 segundos cuando se presiona el boton obturador, y luego 
parpadea. Tras parpadear durante 2 segundos aproximadamente, se 
realiza la fotografia. 



1 Presione 

• Se muestra la pantalla de seleccion del modo de flash. 

2 Presione <^>/<s> para seleccionar un modo de flash y presione (§). 

3 Presione a medias el boton disparador. 

• Cuando el flash este listo para dispararse, la marca ^ se ilumina de forma 
permanente. 

4 Presione el boton disparador a fondo para hacer la fotografia. 

Alcance del flash: 

W (max.) : De 0,2 m a 3,7 m aprox. 
T (max.) : De 0,6 m a 2,1 m aprox. 



Icono 


Modo de flash 


Descripcion 


Sin 
indicacion 


Flash automatico 


El flash se dispara automaticamente en 
condiciones de baja iluminacion o de contraluz. 


<§> 


Flash con 
reduccion de ojos 
rojos 


El modo de flash con reduccion de ojos 
rojos reduce este fenomeno de manera 
significativa emitiendo destellos previos 
antes de que se dispare el flash regular. 




Flash de relleno 


El flash se dispara independientemente 
de la luz disponible. 


© 


Flash desactivado 


El flash no se dispara, aun en condiciones 
de baja iluminacion. 
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MENUS Y AJUSTES 



c 



1 Presione ®. 

• Aparece el menu superior. 

2 Utilice las teclas de control y @ para 
desplazarse 
y seleccionar 
opciones. 



Menu superior en modo P 



Esto hace referencia a las 
teclas de control (<S><2>@®) 




Mode de grabacion . 

Elija entre varios modos de calidad de imagen y resoluciones. 
Qj Fotografia secuencial I 

Hace fotografias de forma sucesiva. El enfoque, la exposicion y el balance de 

blancos se bloquean en el primer cuadro. 
SELECCION DE ESCENA 

Esta funcion le permite seleccionar entre 1 0 modos de situacion configurados 

segun las condiciones de fotografia. 
MENU MODO 

Contiene la seleccion de idioma, opciones de inicio, fecha y hora, formatear/ 
borrar. 



Borrar todas las fotografia 



En el modo de fotografia, presione 
(§) y seleccione [MENU MODO] > 
[MEMORIA (TARJETA)] > [BORRAR 
TODO]. 

Seleccione [SI] y presione ©. 
• Se borran todas las fotografias. 



Z) 



APRECAUC. B0RR.T0D0 



NO 



SELECOj 0K»[OK] 
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C 



Seleccione un idioma 



Se puede seleccionar un idioma para las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles 
varian dependiendo de la zona donde se ha adquirido la camara. 

1 Presione @ y seleccione [MENU 
MODO] > [CONFIG.] > | 



Seleccione un idioma y presione ©. 



f ma il 


c 


ENGLISH ) 


CDAMPAIC 1 


ESPANOL \) 




PORTUGUES 1 


SELECOg OK»fOKl 



Sfmbolos e iconos del monitor 



Monitor - modo de fotograf fa 




7- © '- -q 

8— Q 0 



r~ 

10 11 12 13 

Fotograf i a 






Opcion 


Indicaciones 


1 


Modo de fotografia 


P, HQE, E3, a S, H \M HI, H 


2 


Compensacion de la exposicion 


-2,0 -+2,0 


3 


Verificacion de la batena 


1»] = carga completa, = carga baja 


4 


Piloto verde 


O = Bloqueo del enfoque automatico 
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Opcion 


Indicaciones 


5 


Flash en espera 
Carga de flash 


(Se enciende) 
^ (Parpadea) 


6 


Modo macro 
Modo supermacro 


& 


7 


Modo de flash 


<5>, 


8 


Fotografia secuencial 


Qi 


9 


Disparador automatico 


0 


10 


Modo de grabacion 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


11 


Tamano de imagen 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480 


12 


Marca de objetivo de 
enfoque automatico (AF) 


[ ] 


1 3 


Numero de fotografias almacenables 


5 




Tiempo de grabacion restante 


00:15 


14 


Balance de blancos 


cfh, = 


15 


Memoria 


[IN] (memoria interna), [xD] (tarjeta) 


16 


Indicador de memoria 


|, 1, 0, 0 (no puede hacer fotografias) 



Monitor - modo de reproduction 



1 2 3 4 1 2 3 4 




Fotografia Video 
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Monitor - modo de reproduccion continuacion... 





Opcion 


Indicaciones 


1 


Verificacion de la bateria 


^■^l = carga completa, 
= carga baja 


2 


Memoria 


[IN] (memoria interna), [xD] (tarjeta) 


3 


Reserva de impresion/ 
nurmero de copias 


[OjxIO 




Video 


£9 


4 


Proteccion 


r^r — 1 
lOnl 


5 


Modo de grabacion 


bHQ, HQ, bQI, bQz, bQ 


6 


Tamano de imagen 


2816 x 21 12, 1600 x 1200, 640 x 
480, 320 x 240 


7 


Compensacion de la 
exposicion 


-2,0 - +2,0 


8 


Balance de blancos 


WB AUTO, c£b, = 


9 


Fecha y hora 


'05.08.30 15:30 


10 


Nurmero de cuadro 


5 




Tiempo de reproduccion/ 
Tiempo total de grabacion 


00:00/00:15 


11 


Numero de archivo 


CfleI 100-0005 



Vista (Indice) de miniatura 



Z) 



Esta funcion le permite mostrar varias fotografias al mismo tiempo en la pantalla 
Al revisar las fotografias, presione el boton de zoom 
hacia W (H) P^a cambiar a la vista (indice) de 
miniaturas. 

• Utilice las teclas de control para seleccionar la fotografia. 

• Para volver a la reproduccion de un solo cuadro, presione 
el boton de zoom hacia T (QJ 



ISM | 


SB 




■J 
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CONEXION DE LA CAMARA 



Impresion directa (PictBridge) 



Utilizando el cable USB suministrado, puede conectar la camara directamente a 
una impresora compatible con PictBridge como la Olympus P-1 1 para imprimir 
copias. 

1 Conecte un extremo del cable USB suministrado al conector 
USB de la camara y el otro, al conector USB de la impresora. 




Seleccione [IMPRIMIR] en el monitor 
de la camara y presione ©. 

Cuando se cierre la pantalla [UN MOMENTO], 
la camara y la impresora estan conectadas. 



USB [IN] 



P C 



IMPRIMIR 



SALIR 



SELECOj] 



QK»fOKl 
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Impresion directa (PictBridge) continuacion... 

3 Utilice las teclas de control para seleccionar las imageries e 
imprimir las copias. 



IMPR. TODO I 



IMP. MULTI 



TODO IND. 



SALIR»a SEIKO 1 OK»[OK] 




-Siga las instrucciones que se muestran aquf. 



IMPRIMIR 
IMPR. TODO 

IMP. MULTI 
TODO IND. 

ORDEN IMPRESION 



Imprime la fotografia seleccionada. 

Imprime todas las fotografias almacenadas en la 

memoria interna o en la tarjeta. 

Imprime una fotografia en formato de diseno multiple. 

Imprime un indice de todas las fotografias 

almacenadas en la memoria interna o en la tarjeta. 

Imprime las fotografias de acuerdo con los datos de 

reserva de impresion almacenados en la memoria 

interna o en la tarjeta. Si no hubiera efectuado 

reservas de impresion, esta opcion no se mostrara. 
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(SOFTWARE OLYMPUS MASTER) 

Software OLYMPUS Master: jUtilice este software para 
descargar fotografias desde la camara, ver, organizar, retocar 
imprimir y mandar por correo electronico e imprimir sus fotos 
digitales, videos y mucho mas! Este CD incluye tambien el 
manual de usuario completo del software en formato Adobe 
Acrobat (PDF). 



Requisitos del sistema 



SO 


Windows 98SE/Me/2000Professional/XP o Mac OS X (10.2 o 
posterior) 


CPU 


Pentium III 500MHz / Power PC G3 500 MHz o posterior 


RAM 


128MB o mas (se recomienda al menos 256MB) 


Disco duro 


300MB o mas 


Conexion 


puerto USB 


Monitor 


Windows : 1 .024 x768 pixeles, 65.536 colores o mas 
Macintosh : 1 .024 x768 pixeles, 32.000 colores o mas 



Si desea consultar la informacion de asistencia tecnica mas reciente, visite la pagina web de 
Olympus (http://www.olympus.com/digital) 




( ) Registro de usuario - 



Registre su camara cuando instale OLYMPUS Master para activar su garantia, 
recibir avisos de actualizaciones de software y del firmware de la camara, y 
k mucho mas. 
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ESPECIFICACIONES 



Camara 



Tipo de producto 
Sistema de grabacion 
Fotografia 



Camara digital (para fotografia y visualizacion) 



Grabacion digital, JPEG (de acuerdo con las Normas de 
Diseno para Sistema de Archivos de Camara (DCF)) 
Exif 2.2, Formato de Reserva de Impresion Digital (DPOF), 
PRINT Image Matching III, PictBridge 
Soporte QuickTime Motion JPEG 
Memoria interna 
xD-Picture Card(16MB-1 GB) 
2.816 x 2.112 pixeles (SHQ) 
2.816x2.112 pixeles (HQ) 
1.600 x 1.200 pixeles (SQ1) 
640 x 480 pixeles (SQ2) 
Num. de fotografias almacenables 



Estandares aplicables : 

Video : 
Memoria : 

Tamano de imagen : 



(cuando utiliza la tarjeta : 
de 32 MB xD-Picture 
Card) 

Num. de pixeles efectivos : 
Elemento captador de 
imagenes 
Objetivo 



Sistema fotometrico 
Velocidad de obturacion 
Alcance de fotografia 

Monitor 

Enfoque automatico 
Conector exterior 
Sistema de calendario 
automatico 



Aprox. 7 cuadros (SHQ) 
Aprox. 21 cuadros (HQ) 
Aprox. 64 cuadros (SQ1) 
Aprox. 331 cuadros (SQ2) 
Aprox. 6.000.000 pixeles 

1/2,5" Elemento captador de imagen CCD de estado 

solido, 6.370.000 pixeles (brutos) 

Objetivo Olympus de 6,3 a 1 8,9 mm, de f2,8 a 4,9 

(equivalente a un objetivo de 38 a 1 14 mm en una camara 

de 35 mm) 

Medicion ESP digital 

De4a 1/2.000 seg. 

De 0,5 m a oo (W), de 0,9 m a oo (T) (normal) 

De 0,2 m a oo (W), de 0,6 m a oo (T) (modo macro) 

1 ,8" Pantalla LCD TFT a color de 85.000 pixeles 

Metodo de deteccion de contraste 

Jack DC-IN, conector USB 

De 2005 hasta 2099 
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Entorno de funcionamiento 

Temperatura : De 0°C a 40°C (funcionamiento)/de -20°C a 60°C 

(almacenamiento) 

Humedad : Del 30% al 90% (funcionamiento)/del 10% al 90% 

(almacenamiento) 

Fuente de alimentacion : Dos batenas Oxyride, dos batenas alcalinas o dos batenas 
NiMH tipo AA (R6)/ Una batena de litio (CR-V3)/Adaptador 
de CA Olympus (opcional) 

Dimensiones : 106 mm (Anch.) x 56 mm (Alt.) x 36 mm (Prof.) 

excluyendo los salientes 

Peso : 140 g sin la batena ni la tarjeta 



El diseno y las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. 



xD-Picture Card 



Tipo de memoria : NAND flash EEP-ROM 

Entorno de funcionamiento 

Temperatura : De 0°C a 55°C (funcionamiento)/ 

De -20°C a 65°C (almacenamiento)/ 



Humedad 
Alimentacion 
Dimensiones 



95% o inferior 

3V (3,3V) 

20 x 25 x 1,7 mm 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 



A 



PRECAUCION 



RIESGO DE DESCARGAS 
ELECTRICAS NO ABRIR 



A 



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO RETIRE 
LA CUBIERTA (0 PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO 
PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARAClON A PERSONAL DE SERVICIO 
ESPECIALIZADO OLYMPUS. 



A 

PELIGRO 

A 



El signo de admiracion dentro de un triangulo equilatero tiene como finalidad alertar al 
usuario de la existencia de importantes instrucciones de operacion y mantenimiento en la 
documentacion suministrada con el producto. 

Si el producto es utilizado sin observar la informacion representada bajo este simbolo, 
podria causar serias lesiones o muerte. 



j\ ADVERTENCIA ^ e ' P r °ducto es utilizado sin observar la informacion representada bajo este simbolo, 
podria causar serias lesiones o muerte. 



A 



«r-/~ a is-iAai ^ e ' P r °ducto es utilizado sin observar la informacion representada bajo este simbolo, 
|\ r RELAULIUN podria causar lesiones personales menores, dafios al equipo, o perdida de datos 
importantes. 



[ADVERTENCIA! 

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELECTRICAS, NUNCA EXPONGA ESTE PRODUCTO AL 
AGUA Nl LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HUMEDO. 



Precauciones Generates 



Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones 

operativas. Conserve todos los manuales y documentacion para referencia futura. 
Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para 

la limpieza use solo un pafio humedo. Nunca use limpiadores Ifquidos o aerosoles, ni 

solventes organicos de ningun tipo para limpiar este producto. 
Accesorios — Para su seguridad y evitar danos al producto, utilice unicamente los accesorios 

recomendados por Olympus. 
Agua y humedad — Para obtener informacion sobre las precauciones de los productos 

disenados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie. 
Ubicacion — Para evitar danos al producto, montelo de forma segura sobre un trfpode, base o soporte estable. 
Fuentes de alimentacion — Conecte este producto unicamente con la fuente de 

alimentacion descrita en la etiqueta del producto. 
Rayos — Si se produce una tormenta electrica mientras esta utilizando un adaptador de CA, 

retirelo de la toma de corriente mural inmediatamente. 
Objetos extranos — Para evitar danos personales, nunca inserte objetos de metal en el producto. 
Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de 

calefaccion, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estereo. 
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C 




A ADVERTENCIA 



• No utilice la camara cerca de gases inflamables o explosivos. 

• No utilice el flash a corta distancia de las personas (especialmente nihos 
menores y mayores, etc.). 

• Debe mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. Si dispara 
el flash demasiado cerca de los ojos del sujeto, podrfa causarle la perdida de vision 
momentanea. 

• Mantenga a los nihos menores y mayores alejados de la camara. 

• Utilice y guarde siempre la camara fuera del alcance de los nihos menores y mayores, 
para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrian causarles serias lesiones: 

• Enredarse con la correa de la camara, ocasionando asfixia. 

• Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas pequehas. 

• Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niho. 

• Lesionarse accidentalmente con las piezas moviles de la camara. 

• No apunte la camara directamente al sol o a luces fuertes. 

• No utilice ni guarde la camara en lugares polvorientos o humedos. 

• No cubra el flash con la mano mientras efectua el disparo. 



• Interrumpa inmediatamente el uso de la camara si percibe algun olor, 
ruido o humo extraho alrededor de la misma. 

• Nunca retire las baterfas con las manos descubiertas, ya que podrfa causar un incendio 
o quemarle las manos. 

• Nunca sostenga ni utilice la camara con las manos mojadas. 

• No deje la camara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas 
extremadamente altas. 

• Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar 
que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si esta cubierto (por ejemplo 
con una frazada). Esto podrfa causar recalentamiento, resultando en incendio. 

• Manipule la camara con cuidado para evitar una quemadura de baja temperatura. 

• Ya que la camara contiene partes metalicas, el recalentamiento puede resultar en una 
quemadura de baja temperatura. Preste atencion a lo siguiente: 

• Cuando la utilice durante un largo perfodo, la camara se recalentara. Si mantiene a 
la camara en este estado, podrfa causar una quemadura de baja temperatura. 

• En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la 
carcasa de la camara puede ser mas baja que la temperatura ambiente. Si es posible, 
pongase guantes cuando manipule la camara en temperaturas bajas. 

• Tenga cuidado con la correa. 

• Tenga cuidado con la correa cuando transporte la camara. Podrfa engancharse en 
objetos - sueltos y provocar dahos graves. 




PRECAUCION 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD continuacion... 



Precauciones acerca del uso de las pilas 



Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, 
incendios o explosion de las pilas, o que cause descargas electricas o quemaduras. 



A PELIGRO 

• Utilice unicamente baterfas NiMH de la marca Olympus y el cargador correspondiente. 

• Nunca caliente ni incinere las pilas. 

• Tome precauciones al transportar o guardar las pilas a fin de evitar que entren en contacto 
con objetos metalicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc. 

• Nunca guarde las pilas en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas 
temperaturas en el interior de un vehfculo con calefaccion, cerca de fuentes de calor, etc. 

• Para evitar que ocurran fugas de liquido de las pilas o danos de sus terminales, siga 
cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las pilas. Nunca intente 
desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, por soldadura, etc. 

• Si el fluido de la pila penetrara en sus ojos, lavelos de inmediato con agua corriente fresca 
y limpia, y solicite atencion medica inmediatamente. 

• Siempre guarde las pilas fuera del alcance de los nihos menores. Si un nino ingiere una pila 
accidentalmente, solicite atencion medica inmediatamente. 

A ADVERTENCIA 

• Conserve las pilas siempre secas. 

• Para evitar que ocurran fugas de liquido, recalentamiento de las pilas, o que causen incendio 
o explosion, utilice unicamente las pilas recomendadas para este producto. 

• Nunca mezcle las pilas (pilas nuevas con usadas, pilas cargadas con descargadas, pilas de 
distinta marca o capacidad, etc.). 

• Nunca intente recargar las pilas alcalinas, baterfas de litio o las baterfas de litio CR-V3. 

• Inserte la baterfa con cuidado como se describe en las instrucciones operativas. 

• No utilice baterfas si el cuerpo no esta cubierto con una lamina aislante o si dicha lamina 
esta perforada, ya que podrfa provocar fugas de liquido, incendio o lesion. 
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A 



PRECAUCION 

• No retire las baterfas inmediatamente despues de utilizar la camara. Las baterfas pueden 
recalentarse durante el uso prolongado. 

• Siempre retire la baterfa de la camara antes de guardar la camara por un largo tiempo. 



• Las siguientes pilas AA no pueden ser utilizadas. 





0 






© 





e 



© 



Pilas parcialmente cubiertas o 
no cubiertas totalmente por una 
hoja aislante. 



© 

Pilas con terminales © en 
relieve, pero no cubiertos 
por una hoja aislante. 



© M + 

Pilas con terminales pianos, pero 
no completamente cubiertos por 
una hoja aislante (Tales pilas no 
pueden ser usadas aunque los 
terminales © esten parcialmente 
cubiertos). 



Si las pilas de NiMH no se recargan dentro del tiempo especificado, interrumpa la recarga 

de las mismas y no las use. 

No utilice una pila si esta rajada o quebrada. 

Si se producen fugas de Ifquido, decoloracion o deformacion de la baterfa, o cualquier otra 
anormalidad durante la operacion, interrumpa el uso de la camara. 
Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quitese la ropa y lave de 
inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, 
solicite atencion medica inmediatamente. 

Nunca exponga la pila a fuertes impactos ni a vibraciones continuas. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD continuacion... 



Para los clientes de Norte y Sudamerica 



Para los clientes de Estados Unidos 

Declaracion de conformidad 



Numero de modelo 
Nombre comercial 
Entidad responsable 
Direccion 

Numero de telefono 



FE-120/X-700 
OLYMPUS 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 

11747-9058 EE.UU. 

1-631-844-5000 



Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC 
PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL 



Este dispositivo cumple con el Apartado 1 5 de las normas FCC. La operacion se encuentra 
sujeta a las dos condiciones siguientes: 

(1) Este dispositivo podrfa no causar interferencia perjudicial. 

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas 
interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado. 

Para los clientes de Canada 

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones 
canadienses sobre equipos generadores de interferencia. 



Marcas comerciales 

• IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation. 

• Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. 

• Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc. 

• xD-Picture Card™ es una marca comercial. 

• Todos los demas nombres de companias y productos son marcas registradas y/o 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

• Las normas para sistemas de archivos de camara referidas en este manual son las 
"Normas de Diseno para Sistema de Archivos de Camara/DCF" estipuladas por la 
Asociacion de Industrias Electronicas y de Tecnologia de Informacion de Japon 
(JEITA). 
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MEMO 
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DIAGRAMA DA CAMARA 87 
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PARA COMEgAR 89 
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Passo2 - FOTOGRAFE 90 
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■ Antes de utilizar a sua camara, leia atentamente este manual para garantir a sua 
utilizagao correcta. 

■ Nos recomendamos que obtenha imagens de teste para que se acostume com a sua 
camara antes de tirar fotografias importantes. 

■ Nao deixe de observar as precaucoes de seguranca no final deste manual. 
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DIAGRAMA DA CAMARA 



Conector USB 

Ficha DC-IN 



Luz temporizador 
Flash 




Selector de modo 
llho da correia 



Encaixe para tripe 



Tampa do cartao 
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ANTES DE COMEgAR 



Reuna estes itens (conteudo da caixa) 




Camara Digital 



Pilhas formato AA (R6) 
(duas) 






CD-ROM do software 
OLYMPUS Master 



Esta embalagem tambem contem: Manual Avangado (CD-ROM), Manual Basico 
(este manual), Cartao de Garantia, Cartao de Registo. 0 conteudo pode variar 
conforme o local de aquisigao. 
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1 PARA COMEgAR 



a. Encaixe a correia. \ b. Introduza as pilhas. 





Tampa do 

compartimento para 
pilhas 



c. Acerte a data e a hora. 

© Ajuste o selector de modo a SHE e active a energia da camara. 
De seguida, carregue no botao © e seleccione ® . 

Selector de modo 



© Carregue em <a>/<s> definir o parametro. 
Carregue em para seleccionar o 
proxima campo. 



Selector em cruz 



© 2005 . 01 ■ 01 

Y . A _ M = D 

OO : OO 

SELEQ3B DEF»j VAI»BK] 



Prev. 
Campo 
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2 FOTOGRAFE 



a. Zoom 



\ / 



b. Focagem 



ou 



Ampliar: 



I ' © Utilize o ecra para posicionar a 
marca AF sobre o seu motivo. 

Luz verde 




(Meio-premido) 



J \ 



iviai^a^i Botao 
,viail - arA! Disparador 

© Mantenha premido o botao 
disparador a metade para fixar o 
foco. A luz verde indica que o 
foco esta fixo. 



I 

Prima completamente o 
botao disparador para 
fotografar a imagem. 

V 



c. Fotografe 



(Completamente premido) 



Botao 
Disparador 
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3 REVEJA 0U APAGUE UMA IMAGEM 



a. Carregue em (g) b. De uma olhada mais de perto 



A ultima imagem fotografada sera 
exibida. 

Botao de zoom 




Botao © 



Selector em cruz 



(Off MENujW 

Prev. V%=#\y Imagem 
Imagem CvJ> seguinte 



Carregue em (w a t) para ampliar 
| | ou reduzir a imagem. 

Carregue em ou %/% para 

passar outras imagens. 

Deslocar para cima 



Deslocar para < 
esquerda 




Deslocar para 
direita 



Deslocar para baixo 

Carregue no botao © para retornar 
ao modo fotografia. 



c. Para apagar uma imagem 



© Visualizar a imagem que pretende eliminar e 
premir no botao ^. 



Botao $ 

© Carregue em <S>/<s> para seleccionar [SIM] e, 
de seguida, carregue no botao ©. 
A imagem e permanentemente eliminada. 




\ 



W APAGAR [IN] 



SELEC»| VAI»BR] 
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4 TRANSFIRA IMAGENS 



a. Instale o software 



N 



© Insira o CD-ROM OLYMPUS Master 
fornecido na unidade para CD-ROM. 

© Windows: Clique no botao 
"OLYMPUS Master". 
Macintosh: Faga duplo clique no 
icone "Installer". 

© Simplesmente siga as instrugoes no 
ecra. 




y 



b. Ligue a camara ao computador 

© Ligue a camara e o computador usando o cabo USB (incluso). 
0 ecra acender-se-a automaticamente. 









y 




@ Pressione <a>/<s> para seleccionar [PC] e 
pressione o botao ©. 



| IMPRIMIR ] 
| SAIR 1 
SELEC*| VAI+[C 



\ 



Agora, o seu PC reconhecera a sua camara como uma unidade de armazenamento removivel. 
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/ 



c. Transfira imagens ao computador 

Janela de transferencia 



N 



© Com a carmara agora ligada, abra o 
OLYMPUS Master. 

Devera aparecer a janela de transferencia. 

© Seleccione as imagens que deseja transferir e 
clique no botao [Transfer images] (Transferir 
imagens). 

Se a janela de transferencia de imagens nao 
aparecer automaticamente: 

a. Clique no icone "Transfer Images" 

(Transferir imagens). 

b. Clique no icone "From Camera" (Da camara) e, 

de seguida, clique em [Transfer images] 

(Transferir imagens). 



Botao Transfer images 
(Transferir imagens) 



y 



Nota 



Para mais detalhes sobre a utilizacao do software OLYMPUS Master, consulte o 
Manual de Referenda (electronica) localizado na pasta OLYMPUS Master no seu 
hard drive. Adicionalmente, pode-se consultar o ficheiro "Help" (Ajuda) no 
software OLYMPUS Master. 
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( OPERATES BASICAS ) 



Informacoes sobre fotografia 



As imagens poderao aparecer desfocadas se a camara for movida durante o premir 
do botao disparador. 

Para evitar a oscilagao da camara, segure-a firmemente com ambas as maos, 
enquanto mantem os cotovelos junto a si. Ao fotografar com a camara na posigao 
vertical, segure a camara de tal modo que o flash fique posicionado acima da 
objectiva. 

Mantenha os dedos e a correia afastados da objectiva e do flash. 



Posigao horizontal Posigao vertical 




Funqao de poupanca de energia 



Para economizar a carga da pilha, a camara entrara automaticamente no modo de 
repouso e deixara de funcionar se nao for utilizada no intervalo de 3 minutos. 0 
monitor desligar-se-a automaticamente. Pressione o botao de disparo do 
obturador, © ou © para acender o monitor. 

Se a camara nao for operada por 4 horas apos a entrada no modo de repouso, a 
objectiva sera automaticamente retraida e a maquina se desligara. Para retomar o 
funcionamento, ligue a energia novamente. 
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Esta camara apresenta urn selector de modo com o qual se pode seleccionar o 
modo de filmagem da camara. Podera alterar os modos de filmagem em qualquer 
momento. 




p 


Ideal para situagoes gerais. 




Fotografa no modo automatico total. 




Ideal para fotografar retratos. 


it 


Ideal para fotografar paisagens. 




Ideal para fotografias nocturnas. 


% 


Ideal para fotografar assuntos fotograficos em movimento. 




Ideal para fotografar o seu assunto fotografico a frente de uma 
paisagem. 




Ideal para fotografar o seu assunto fotografico a frente de urn 
cenario nocturno. 


SCENE 


Esta fungao permite-lhe seleccionar dentre 10 modos 
programados para fotografar em determinadas situagoes. 


£9 


Grava videos. 
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Botoes do modo fotografia 



Durante o modo de f ilmagem, utilize estes botoes para ter rapido acesso a algumas 
das fungoes mais comumente utilizadas. 




® Botao (§) (Reproduqao) 

Habilita o modo reprodugao. 

© Botao Zoom 

W: Para fotografar em grande angular 
T : Para fotografar em telefoto 

® Botao<S>^ft (Macro) 

Habilita o modo macro ou super macro. 

® Botao (Modo flash) 

Para seleccionar o modo do flash 

® Botao <s>|2 (Compensaqao de exposigao) 

Para efectuar alteragoes finas no ajuste da exposigao 

® Botao @0 (Temporizador automatico) 

Activa/desactiva o temporizador automatico. 
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C 



m 



odos de cena 



Ajuste o disco de modo em SCENE e 
pressione © para seleccionar 
[SELECCAO DE CENA]. 

Carregue em <S> ou <s> para 
seleccionar urn modo de cena e, de 
seguida, carregue em ©. 




Describes de modo de cenas 



AUTO-RETRATO 
FOGOS DE ARTIFICIO 
ATRAS DE VIDRO 



INTERIORES • PRAIA . NEVE 

POR-DO-SOL . CU LIN ARIA . VELA 

RETRATO SOB LUZ AMBIENTE 




Este modo permite-lhe fotografar de uma posigao tao proxima quanto 20 cm 
do seu assunto fotografico (quando o zoom optico estiver no maximo grande 
angular). 

s% Este modo permite-lhe fotografar de uma posigao tao proxima quanto 2 cm 
do seu assunto fotografico. No modo [ s %], a fotografia normal tambem e 
possivel, mas a posigao do zoom e automaticamente fixada e nao pode ser 
regulada. 

1 Carregue em <^>^ft. 

• Surge o ecra das definigoes de Macro. 

2 Seleccione [ft] ou [ s %] e carregue em ©. 
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Temporizador automati 



Carregue em @0. 

• Surge o ecra das definigoes do temporizador. 
Seleccione [LIGADO], e carregue em (§). 




Luz do temporizador 



Prima totalmente o botao disparador para fotografar. 

. A lampada do temporizador automatico acender-se- 
a por aproximadamente 10 segundos depois que o 
botao de disparo do obturador for pressionado e, entao, comegara a 
piscar. Depois de piscar durante aproximadamente 2 segundos, a imagem 
e fotografada. 



c 



Carregue em @V 

• Surge o ecra de definigao do modo Flash. 

Carregue em <£>/<z> para seleccionar o modo flash e, de 
seguida, carregue em @. 

Prima o botao disparador ate o meio. 

• Quando o flash e definido para disparar, a marca ^ acende-se estavelmente. 
Prima totalmente o botao disparador para fotografar. 

Alcance fotografico do flash: 
W (max.) : Aprox. 0,2 m a 3,7 m 
T (max.) : Aprox. 0,6 m a 2,1 m 



icone 


Modo Flash 


Descrigao 


Nenhuma 
indicagao 


Flash automatico 


O flash dispara automaticamente em 
condigoes de luz fraca ou contraluz. 


<§> 


Flash de redugao 
do efeito olhos 
vermelhos 


O modo flash de redugao do efeito de olhos 
vermelhos reduz este fenomeno, emitindo 
pre-flashes antes de disparar o flash habitual. 




Flash forgado 


O flash dispara independentemente da 
luz disponivel. 


® 


Flash desligado 


O flash nao dispara mesmo em situagoes 
de luz fraca. 
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MENUS E DEFINICOES 



C 



1 Prima 



Menu superior no modo P 



• 0 menu superior e exibido. 

Utilize as teclas de controlo e © para 



navegar e 
seleccionar os 
[tens. 



Este refere-se ao selector em_ 
cruz «5><2>$$). 



3. 



I0D0 MENU 



SELECCAC 

9m. 



CCAO DE 



Modo gravagao 

Escolha dentre os diversos modos de qualidade de imagem e resolugoes. 
Qj Fotografia de sequencia 

Fotografa imagens estaticas em sucessao. 0 foco, a exposigao e o balango de 

brancos sao fixos no primeiro quadro. 
SELECgAO DA CENA 

Esta fungao permite-lhe seleccionar dentre 10 modos programados para 

fotografar em determinadas situagoes. 
MODO MENU 

Contem parametros de selecgao de idioma, opgoes de disparo, data e hora, 
formatar/apagar. 



Apagar todas as imagens 



1 Durante o modo de filmagem, 
carregue em © e seleccione [MODO 
MENU] > [MEMORIA (CARTAO)] > 
[APAG IMAGS]. 

2 Seleccione [SIM], e carregue em @). 
• Todas as imagens sao apagadas. 



IMAGS [IN] 



AATENCAO-APAG IMAGS 



c 



SIM 



NAO 



SELECT jj VAI»[( 
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eleccionar um idioma 



Z) 



Pode-se seleccionar um idioma para as indicagoes no ecra. Os idiomas disponiveis 
variam conforme o local onde adquiriu esta camara. 

1 Carregue em© e seleccione [MODO 
MENU] > [DEFIN] > 



Seleccione um idioma e prima ©. 



I mm II 


( 


ENGLISH ] 


FRANCAIS ] 


FSPANOl 1 


PORTUGUES }) 


SELECT i VAIftOK) 



imbolos e fcones no ecra 



Ecra - modo fotografia 



ZD 




Imagem estatica Video 





Item 


Indicagoes 


1 


Modo fotografia 


P, HQE, en, e§, S, H \M \M, H 


2 


Compensagao da exposigao 


-2,0 -+2,0 


3 


Verificagao das pilhas 


J"l = carga total, r~^l = carga baixa 


4 


Luz verde 


O = Fixagao automata do foco 
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Item 


Indicagoes 


5 


Flash em espera 
Carregamento do flash 


(Acende-se) 
4 (Pisca) 


6 


Modo Macro 
Fotografia super Macro 


A 

s% 


7 


Modo Flash 


<§>, *,® 


8 


Fotografia de sequencia 


Qj 


9 


Temporizador 




10 


Modo gravagao 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


11 


Tamanho da imagem 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480 


12 


Marca AF 


[ ] 


13 


Numero de imagens paradas 
gravaveis 


5 




Tempo de gravagao disponfvel 


00:15 


14 


Balango de brancos 


c£2>, -Sc, = 


15 


Memoria 


[IN] (memoria interna), [xD] (cartao) 


16 


Capacidade da memoria 


|, 1, 0, 0 (nao se pode fotografar) 



Ecra - modo reprodugao 



1 2 3 4 1 2 3 4 




Imagem estatica Video 
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Ecra - modo reprodugao continuagao... 





Item 


Indicagoes 


1 


Verificagao das pilhas 


J"l = carga total, C~^1 = carga baixa 


2 


Memoria 


[IN] (memoria interna), [xD] (cartao) 


3 


Reserva de impressao/ 
numero de impressoes 

Video 


flxlO 

£9 


4 


Proteger 




5 


Modo gravagao 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ 


6 


Tamanho da imagem 


2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 
480, 320 x 240 


7 


Compensagao da exposigao 


-2,0 -+2,0 


8 


Balango de brancos 


WB AUTO, c£2>, = 


9 


Data e hora 


'05.08.30 15:30 


10 


Numero do quadro 


5 




Tempo de reprodugao/ 
Tempo de gravagao total 


00:00/00:15 


11 


Numero de ficheiro 


AfleI 100-0005 



Exibiqao de imagens em miniatura (mde 



Esta fungao permite-lhe exibir varias imagens ao mesmo tempo no ecra. 
Quando for rever as suas imagens, prima o botao 
zoom em direcgao a W ( H ) para passar a exibigao 
de imagens em miniatura (index). 

• Utilize o selector em cruz para seleccionar a imagem. 

• Para retornar a reprodugao de urn unico quadro, 
pressione o botao de zoom em direcgao a T (QJ. 





" m 


■DHEk i 
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LIGACOES DA CAMARA 



Impressao directa (PictBridge) 



Por meio do cabo USB fornecido, pode-se ligar esta camara directamente a uma 
impressora compativel com PictBridge, tal como a Olympus P-1 1, para fazer 
impressoes. 

1 Ligue uma extremidade do cabo USB fornecido no conector 
USB da camara, e a outra extremidade no conector USB da 
impressora. 




Seleccione [IMPRIMIR] no ecra da 
camara e carregue em ©. 

Depois que o ecra [UM MOMENTO] se fechar, 
a camara e e impressora estarao ligadas. 



I 


P c 


] 




cr 


IMPRIMIR 


D 


i 


SAIR 


1 



SELEOj VAI»BB 
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Impressao directa (PictBridge) continuagao... 

3 Utilize o selector em cruz para seleccionar imagens e efectuar 
impressoes. 





c 


IMPRIMIR 




IMPR.TUDO 


MULTI-IMPR. 


INDICE 


SAIRf a SELECT i VAI»fOKl 






-Siga o guia de operagao exibido aqui. 



IMPRIMIR 
IMPR. TUDO 

MULTI-IMPR. 
INDICE 



ORDEM DE IMPRESSAO 



Imprime a imagem seleccionada. 

Imprime todas as imagens armazenadas na 

memoria interna ou no cartao. 

Imprime uma imagem em formato de esquema multiple 

Imprime urn indice de todas as imagens 

armazenadas na memoria interna ou no 

cartao. 

Imprime as fotograf ias de acordo com os dados 
de reserva de impressao na memoria interna ou 
no cartao. Se nenhuma reserva de impressao 
tiver sido feita, esta opgao nao estara 
dispomvel. 
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SOFTWARE OLYMPUS MASTER 



Software OLYMPUS Master: Utilize este software para transferir 
imagens da camara, visualizar, organizar, retocar, enviar por e- 
mail e imprimir fotografias digitais e videos e muito mais! Este 
CD inclui tambem um Manual do Utilizador completo do 
software em formato Adobe Acrobat (PDF). 

Requisitos do sistema 




SO 


Windows 98SE/Me/2000Professional/XP ou Mac OS X (10.2 ou 
mais recentes) 


CPU 


Pentium III 500MHz/ Power PC G3 500 MHz ou mais recentes 


RAM 


128MB ou mais (mfnimo de 256MB e recomendado) 


Disco ngido 


300MB ou mais 


Ligagoes 


Porta USB 


Ecra 


Windows : 1 .024 x 768 pixeis, 65.536 cores ou mais 
Macintosh : 1 .024 x 768 pixeis, 32.000 cores ou mais 



Para obter informacdes de suporte mais recentes, visite o site da Web da Olympus (http:// 
www.olympus.com/digital) 



Registo do utilizador 



f Registe a sua camara quando instalar o OLYMPUS Master para activar a sua 
I garantia, receber notificagoes do software e actualizagoes de firmware da 
Vcamara. 
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ESPECIFICAgOES 



Camara 



Tipo de produto 
Sistema de gravagao 
Imagem estatica 

Normas aplicaveis 

Video 
Memoria 

Tamanho da imagem 



N° de imagens gravaveis 
(quando se utiliza o xD- 
Picture Card de 32 MB) 



N° de pixeis efectivos 
Dispositivo de captagao 
de imagens 
Objectiva 

Medigao da luz 
Velocidade obturador 
Amplitude de focagem 

Ecra 

Focagem automata 
Conector externo 
Sistema de calendario 
automatico 



Camara Digital (para fotografar e visualizar) 

Gravagao Digital, JPEG (de acordo com o Norma de 

concepgao para sistemas de ficheiros de camara (DCF)) 

Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image 

Matching III, PictBridge 

Suporte QuickTime Motion JPEG 

Memoria interna 

xD-Picture Card (16 MB -1 GB) 

2,816x2.112 pixeis (SHQ) 

2,816x2.112 pixeis (HQ) 

1,600 x 1.200 pixeis (SQ1) 

640 x 480 pixeis (SQ2) 

Aprox. 7 imagens (SHQ) 
Aprox. 21 imagens (HQ) 
Aprox. 64 imagens (SQ1) 
Aprox. 331 imagens (SQ2) 
Aprox. 6.000.000 pixeis 

CCD de 1/2,5" de captagao de imagem em estado solido, 

6.370.000 pixeis (brutos) 

Objectiva Olympus de 6,3 a 18,9 mm, f2,8 a 4,9 

(equivalente a 38 a 1 14 mm numa camara de 35 mm) 

Medigao de ESP digital 

4 a 1/2.000 seg. 

0,5 m a oo (W), 0,9 m a oo (T) (normal) 

0,2 m a oo (W), 0,6 m a oo (T) (modo macro) 

Visor LCD a cores de 1,8" TFT, 85.000 pixeis 

Metodo de detecgao de contraste 

Entrada DC-IN, conector USB 

2005 ate 2099 
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Ambiente de funcionamento 

Temperatura : 0°C a 40°C (funcionamento)/ -20°C a 60°C 

(armazenamento) 
Humidade : 30% a 90% (funcionamento)/1 0% a 90% 

(armazenamento) 

Fonte de energia : Duas pilhas oxyride, duas pilhas alcalinas ou duas pilhas de 

NiMH, R6 (tamanho AA)/uma bateria de litio (CR-V3)/ 
adaptador de CA Olympus (opcional) 

Dimensoes : 106 mm (L) x 56 mm (A) x 36 mm (P) excluindo partes 

salientes 

Peso : 140 g sem pilhas e cartao 

O design e as especificagoes estao sujeitas a alteragoes sem aviso previo. 



xD-Picture Card 



Tipo de memoria : Flash NAND EEP-ROM 

Ambiente de funcionamento 

Temperatura : 0°C a 55°C (funcionamento)/ 

-20°C a 65°C (funcionamento)/ 



Humidade 
Energia 
Dimensoes 



95% ou inferior 

3V (3,3V) 

20 x 25 x 1,7 mm 
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PRECAUgOES DE SEGURANCA 



j\ ADVERTENCIA ^ e 0 P r °duto for utilizado sem observar a informagao subjacente a este sfmbolo, poderao 
resultar lesoes ou morte. 



A 
A 



A 



NAO ABRIR, PERIGO DE 
CHOQUE ELECTRICO 



A 



CUIDADO: PARA REDUZIR 0 RISCO DE CHOQUE ELECTRICO, NAO RETIRE A TAMPA 
(OU COSTAS), NAO TOQUE NAS PARTES INTERNAS CONTACTE OS SERVICOS 
TECNICOS QUALIFICADOS DA OLYMPUS. 



A 
A 



PERIGO 



O ponto de exclamacao dentro de um triangulo, alerta o utilizador da presenga de partes 
importantes para o funcionamento e de manutengao (services tecnicos). Ver as instruooes 
que acompanham este produto. 

Se o produto for utilizado sem observar a informagao subjacente a este sfmbolo, poderao 
resultar lesoes graves ou morte. 



^ PRECAUCAO ^ e 0 Produto for utilizado sem observar a informagao subjacente a este sfmbolo, poderao 
- » resultar lesoes pessoais, danos no equipamento ou a perda de dados importantes. 



ATE AO! 

PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU DE CHOQUES ELECTRICOS, NAO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO A 
CHUVA, EM CONTACTO COM LIQUIDOS OU EM LOCAIS COM HUMIDADE. 



c 



J 



Leia todas as instruooes — Antes de utilizar o produto, leia todas as instruooes de 
funcionamento. Guarde todos os manuais e instruooes de seguranca para futuras 
consultas. 

Limpeza — Desligue sempre da tomada, antes de o limpar. Utilize apenas um pano macio 
para limpeza. Nunca use para limpar nenhum tipo de liquido ou aerossol, ou solvente 
organico. 

Acessorios — Para sua seguranca e evitar danos no produto, utilize apenas acessorios 

recomendados pela Olympus. 
Agua e Humidade — Para consultar as precaucpes sobre os produtos com caractensticas a 

prova de agua, leia as respectivas seccoes. 
Localizacao — Para evitar danos no produto, monte-o com seguranca sobre um tripe, estante 

ou suporte estavel. 

Fonte de energia — Ligue este aparelho a fonte de energia designa para ele. 
Relampagos — Se houver uma tempestade durante a utilizacao de um adaptador CA, 

desligue-o imediatamente da tomada da parede. 
Objectos estranhos — Para evitar lesoes pessoais, nunca insira objectos metalicos dentro do 

produto. 
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Calor — Nunca use ou guarde este produto perto de uma fonte de calor, tais como, radiador, 
aquecedor, ou qualquer tipo de equipamento ou ferramentas que produza calor, 
incluindo amplificadores de som. 



• Nao utilize a camara perto de gases inflamaveis ou explosivos. 

• Nao utilize o flash a curta distancia das pessoas (especialmente criancas, 
adolescentes, etc.). 

• Devera manter-se a uma distancia de no minimo 1 m das faces dos seus sujeitos. Se 
disparar o flash muito proximo dos olhos do sujeito pode causar uma perda 
momentanea da visao. 

• Mantenha as criancas e adolescentes fora do alcance da camara. 

• Utilize e guarde sempre a camara fora do alcance das criangas e menores, para prevenir 
as seguintes situacoes de perigo que poderiam causar serias lesoes: 

• Ficar preso na correia da camara, ocasionando asfixia. 

• Ingerir acidentalmente uma pilha ou uma pequena peca. 

• Disparar o flash acidentalmente sobre os seus proprios olhos ou sobre os olhos de 
outra crianca. 

• Lesionar-se acidentalmente com as pecas moveis da camara. 

• Nao olhe para o sol ou para luzes fortes atraves da camara. 

• Nao utilize nem guarde a camara em locais com po ou humidade. 

• Durante o disparo, nao obstrua o flash com a mao. 



# Interrompa imediatamente a utilizacao da camara se notar algum 
cheiro, ruido ou fumo estranho a sair. 

• Nunca remova as pilhas com as maos desprotegidas, pois pode provocar incendio ou 
queimar as suas maos. 

# Nunca segure nem opere a camara com as maos molhadas. 

# Nao deixar a camara em locais onde possa estar sujeita a elevadas temperaturas. 

• Caso contrario, as pecas da camara podem deteriorar-se e, em algumas circunstancias, provocar 
incendio na camara. Nao usar o carregador ou o adaptador de CA se estiver coberto (como com 
urn cobertor). Caso contrario, pode provocar sobreaquecimento ou fogo. 

# Manusear a camara com cuidado de modo a evitar uma queimadura 
provocada por baixas temperaturas. 

• Quando a camara contem pegas metalicas, pode ocorrer o sobre-aquecimento das 
mesmas, resultando em queimaduras de baixa temperatura. Ter em atencao o seguinte: 

• Quando usada durante urn longo penodo, a camara ficara quente. Se continuar a segurar 
a camara nesta condigao, pode ocorrer uma queimadura de baixa temperatura. 

• Em locais sujeitos a temperaturas extremamente frias, a temperatura do corpo da camara pode ser inferior 
a temperatura ambiente. Se possfvel, usar luvas ao manusear a camara a baixas temperaturas. 





ADVERTENCIA 
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PRECAUgOES DE SEGURANC^A continuagao... 

• Tenha cuidado com a correia. 

• Quando transportar a camara tenha cuidado com a correia, ja que, e facil enlagar em 
objectos soltos e causar serios danos. 



Procaines a respeito da manipulate) das pilh 



Siga estas importantes indicates para evitar que ocorram fugas de liquido, sobre-aquecimento, 
incendio ou explosao das pilhas ou para evitar choques electricos ou queimaduras. 



A PERIGO 

• Utilize somente as pilhas NiMH e o carregador apropriado de marca Olympus. 

• Nunca aqueca ou queime as pilhas. 

• Tome precaucoes ao transportar ou guardar as pilhas a fim de evitar que entrem em 
contacto com objectos metalicos, tais como agrafos, ganchos, joias, etc. 

• Nunca guarde as pilhas em lugares onde fiquem expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas 
temperaturas ou no interior de urn veiculo com aquecimento, perto de uma fonte de calor, etc. 

• Para evitar que ocorram fugas de liquido das pilhas ou danos dos seus terminals, siga 
cuidadosamente todas as instrucpes respectivas ao uso das pilhas. Nunca tente desmanchar 
a pilha nem modifica-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc. 

• Se o liquido da pilha penetrar nos seus olhos, lave-os de imediato com agua corrente fresca 
e limpa, e procure assistencia medica imediatamente. 

• Guarde as pilhas sempre fora do alcance das criancas menores. Se urn menor ingerir uma 
pilha acidentalmente, procure assistencia medica imediatamente. 

A ADVERTENCIA 

• Mantenha as pilhas sempre secas. 

• Para evitar que ocorram fugas de liquido, sobre-aquecimento ou que provoquem incendio 
ou explosao, utilize exclusivamente as pilhas recomendadas para este produto. 

• Nunca misture as pilhas (novas com usadas, carregadas com descarregadas, de diferentes 
marcas ou capacidade, etc.). 

• Nunca tente recarregar pilhas alcalinas, de litio ou as pilhas de litio CR-V3. 

• Insira a pilha cuidadosamente conforme descrito no manual de instruooes. 

• Nao utilize pilhas que nao estao revestidas com proteccao isolante ou que estao com a 
proteccao danif icada, visto que podera ocorrer vazamento de liquido, provocar incendio ou 
lesoes. 
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PRECAUgAO 

• Nao remova as pilhas logo apos desligar a camara. As pilhas podem ficar quentes durante 
o uso prolongado. 

• Remova a pilha da camara sempre que for guardar a camara por urn perfodo prolongado. 



• As seguintes pilhas tipo AA (R6) nao podem ser utilizadas. 



0 



© 



Pilhas parcialmente cobertas ou 
sem a cobertura da protecgao 
isoladora. 





0 






© 





© 

Pilhas com os terminais 0 em 
relevo, mas sem a protecgao 
isoladora. 





0 


C ""3 




© 





0 



© 

Pilhas com os terminais rasos, mas 
nao completamente cobertos pela 
protecgao isoladora. (Tais pilhas 
nao podem ser utilizadas mesmo 
que os terminais © estejam 
parcialmente cobertos.) 



Se as pilhas de NiMH nao recarregarem dentro do tempo especif icado, interrompa a recarga 
e nao as utilize. 

Nao usar uma pilha se estiver rachada ou partida. 

Se ocorrer urn vazamento, descoloragao ou deformagao da pilha, ou qualquer outra 
anormalidade durante a operacao, interrompa o uso da camara. 
Se o liquido da pilha entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave de 
imediato a parte afectada com agua corrente fresca e limpa. Se o liquido queimar a pele, 
solicite imediatamente cuidados medicos. 

Nunca exponha as pilhas a fortes impactos nem a vibracoes continuas. 
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PRECAUgOES DE SEGURAN^A continuagao... 



Para Clientes na America do Norte e do Sul 





Para Clientes nos EUA 

Declaracao de Conformidade 
ModeloNumero : FE-120/X-700 
Nome Comercial : OLYMPUS 

Parceiro Responsavel : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Morada : Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 

1 1747-9058 EUA 
Telefone Numero : 1-631-844-5000 

Testada Em Conformidade Com O Standard FCC 
PARA USO DOMESTICO OU NO ESCRITORIO 

Este aparelho esta em conformidade com a Capftulo 1 5 das Regras FCC. O seu funcionamento 
esta sujeito a duas condigoes: 

(1) Este aparelho nao pode causar perigo de interferencia. 

(2) Este aparelho pode receber qualquer tipo de interferencia, inclusive interferencias que 
possam originar o seu mau funcionamento. 

Para Clientes no Canada 

Este aparelho digital da Classe B esta em conformidade com a Regulamentagao Canadiana 
para Equipamentos Causadores de Interferencias. 


Po j 





Marcas Comerciais 



• A IBM e uma marca comercial registada da International Business Machines 
Corporation. 

• Microsoft e Windows sao marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. 

• Macintosh e uma marca comercial registada da Apple Computers Inc. 

• xD-Picture Card™ e uma marca registada. 

• Todas as outras companhias e nomes de produtos sao marcas comerciais registadas 
e/ou marcas comerciais dos respectivos fabricantes. 

• Os standards referidos neste manual para os sistemas de ficheiro da camara sao os 
standards DCF ("Design Rule for Camera File System") estipulados pela JEITA 
("Japan Electronics and Information Technology Industries Association"). 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS IMAGING CORP. — — 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 1 1747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000 
Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.conn/support 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available from 8 am to 1 0 pm 
(Monday to Friday) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympus.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EURORA GMBH 

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Goods delivery: Bredowstrasse 20, 221 13 Hamburg, Germany 
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call our TOLL FREE NUMBER* : 00800 - 67 10 83 00 

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 

* Please note some (mobile) phone services/provider do not permit access or request an additional 
prefix to +800 numbers. 

For all not listed European Countries and in case that you can't get connected 
to the above mentioned number please make use of the following 
CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899 

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday) 



©2005 OLYMPUS IMAGING CORP. 
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